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stesso con applicazione temporanea di velinatura base carta giapponese.
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COPERTURA SOLAIO PIANO PRIMO
CARPENTERIA
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Prima di intervenire sul solaio prevedere puntellazione dal basso dello
stesso con applicazione temporanea di velinatura base carta giapponese.
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COPERTURA SOLAIO PIANO
SECONDO - CARPENTERIA
Scala 1:100
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LESIONE TIPO T1

Barra M24 ad interasse di 25 cm

PROPOSTA DI INTERVENTO:

Consolidamento delle colonne per migliorare il confinamento della muratura mediante
incamiciatura, lungo l'altezza, con fasce in acciaio rimovibili e ispezionabili; le cerchiature
potranno anche essere verniciate per uniformarsi alla tonalita della muratura.

(Esempio sottostante: Basilica di Santa Maria dei Servi, Bologna.)

NB: Intervento non oggetto del presente appalto.

CONSOLIDAMENTO
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Prima di intervenire sul solaio prevedere puntellazione dal basso dello
stesso con applicazione temporanea di velinatura base carta giapponese.

Dettaglio DT1
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Prima di intervenire sul solaio prevedere puntellazione dal basso dello
stesso con applicazione temporanea di velinatura base carta giapponese.
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DETTAGLIO ARCHITRAVE HEA120
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INTERVENTI SUL COPERTO
STRUTTURE IN AGGETTO

CONSOLIDAMENTO
SOLAIO 2A
Scala 1:10
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PROPOSTA DI INTERVENTO:
Consolidamento dei camini per evitarne il ribaltamento mediante incamiciatura con struttura in acciaio, fissata alla copertura in legno,
rimovibile e ispezionabile. Il telai potranno anche essere verniciati per uniformarsi alla tonalita della muratura.
(Esempio sottostante: Casa Bottazzi, Bondeno.)

NB: Intervento non oggetto del presente appalto.
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CONSOLIDAMENTO
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