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COPERTURA SOLAIO PIANO PRIMO
CARPENTERIA

Scala 1:100
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Volta a
padiglione

Volta a botte
Volta a botte

Volta a botte Volta a botte

Volta a padiglione Volta a
padiglione

Volta a
padiglione

Volta a botte

Volta a
padiglione

Volta a padiglione

Volterrane

UPN 240, vedere Dettaglio DT1

617

Prima di intervenire sul solaio prevedere puntellazione dal basso dello
stesso con applicazione temporanea di velinatura base carta giapponese.

Prima di intervenire sul solaio prevedere puntellazione dal basso dello
stesso con applicazione temporanea di velinatura base carta giapponese.

COPERTURA SOLAIO PIANO
SECONDO - CARPENTERIA

Scala 1:100
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Voltine

Voltine

Voltine

Voltine

Doppio profilo tipo UPN
h=20 cm

CONSOLIDAMENTO
SOLAIO 3A
Scala 1:10

6.5 6.56.5 6.5
interasse di circa 102 cm

Mattoni pieni
'a voltine'

Intonaco

5

Connettore tipo Tecnaria
CTF 12/40
Passo 30 cm

Getto in calcestruzzo tipo
Leca  1800 strutturale

Ø 6 15x15 in entrambe
le direzioni Riempimento con argilla

espansa tipo Leca 680

5
10

6.5 6.5

Interasse di circa 80 cm

Laterizio forato

10

Profilo tipo IPN
h=20 cm

CONSOLIDAMENTO
SOLAIO 1A
Scala 1:10

Controsoffitto
affrescato

Connettore tipo Tecnaria
CTF 12/40
Passo:
-L/4=25 cm
-L/2=30 cm
-L/4=25 cm

Pacchetto
architettonico

Getto in calcestruzzo tipo
Leca  1800 strutturale

Ø 6 15x15 in entrambe
le direzioni

Riempimento con argilla
espansa tipo Leca 680

Prima di intervenire sul solaio prevedere puntellazione dal basso dello
stesso con applicazione temporanea di velinatura base carta giapponese.

CONSOLIDAMENTO
SOLAIO 2A
Scala 1:10

Pacchetto architettonico

Volta a botte o a padiglione

Intonaco + affresco

Volta con muratura in
foglio su due strati

Riempimento con argilla
espansa tipo Leca 680

Sottofondo armato con rete
Ø8 20x20

2-
3

Rinforzo solai vedi
Dettaglio DT2

ZO
N

A
 N

O
N

 O
G

G
ET

TO
D

I I
N

TE
R

VE
N

TO

PIANTA  PIANO TERRA
CARPENTERIA

Scala 1:100

Lesione tipo T1

Lesione tipo T1

Lesione tipo T1

Lesione tipo T1

LESIONE TIPO T1 PROPOSTA DI INTERVENTO:
Consolidamento delle colonne per migliorare il confinamento della muratura mediante
incamiciatura, lungo l'altezza, con fasce in acciaio rimovibili e ispezionabili; le cerchiature
potranno anche essere verniciate per uniformarsi alla tonalità della muratura.
(Esempio sottostante: Basilica di Santa Maria dei Servi, Bologna.)

NB: Intervento non oggetto del presente appalto.

INTERVENTI SUL COPERTO
STRUTTURE IN AGGETTO

PROPOSTA DI INTERVENTO:
Consolidamento dei camini per evitarne il ribaltamento mediante incamiciatura con struttura in acciaio, fissata alla copertura in legno,
rimovibile e ispezionabile. lI telai potranno anche essere verniciati per uniformarsi alla tonalità della muratura.
(Esempio sottostante: Casa Bottazzi, Bondeno.)

NB: Intervento non oggetto del presente appalto.

Muro in falso

Pacchetto
architettonico

UPN 240
Barra M24 ad interasse di 25 cm

inserita in foro Ø25 e fissata
con resina tipo HIT-HY 270 della HILTI

11

Solaio esistente

Dettaglio DT1
Scala 1:10

Getto in calcestruzzo tipo
Leca  1800 strutturale

Connettore tipo Tecnaria
CTF 12/40
Passo:
-L/4=25 cm
-L/2=30 cm
-L/4=25 cm

Controsoffitto
affrescato

Prima di intervenire sul solaio prevedere puntellazione dal basso dello
stesso con applicazione temporanea di velinatura base carta giapponese.
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DETTAGLIO DT2
COLLEGAMENTO VOLTA DALL'ALTO

Scala 1:50

DT3
Rinfianco volta
con malta

Prima dell'applicazione della malta, pulire accuratamente l'estradosso della volta senza utilizzo di acqua
- Reintegrare le alcune murarie
- Eseguire stuccatura delle pareti perimetrali con materiale come da prescrizioni scuci-cuci
- Rimuovere il cretonato. Qualora fosse adeso, irruvidire la superficie con spazzole metalliche
- Procedere come da indicazioni scheda tecnica del prodotto.

Consolidamento struttura voltata con rete biassiale bilanciata in fibra di basalto
e microfili di acciaio Inox AISI 304 termosaldata e protetta con trattamento alcali
resistente tipo Geosteel Grid 200 della Kerakoll,
e malta strutturale ad alta resistenza e ritiro compensato tipo Geocalce G Antisismico
della Kerakoll.
Connessioni alle reni e nei rinfianchi in fiocchi in fibra di vetro spessore 10 mm.
NB: se lo spessore delle diagonali è inferiore a 20 cm eseguire il rinforzo a fasce.
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60

60
100

Perni Ø6 acciaio inox
in resina epossidica

entro fori Ø8 L=6 cm
ogni 40 cm

Arcone

Rete in fibra di basalto

Malta strutturale
ad alta resistenza
e ritiro compensato

Dettaglio DT3
Scala 1:10

Connessione in fibre unidirezionali di fibra di vetro
per la realizzazione dell’ancoraggio fra le strutture esistenti
e i sistemi di rinforzo strutturale in fibre di vetro. Il connettore è
da realizzarsi a piè d’opera ed è costituito da un fascio di fibre
lunghe unidirezionali.
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MURATURE PIANO
SECONDO - CARPENTERIA

Scala 1:100

MURATURE PIANO
SECONDO - COMPARATIVA

Scala 1:100
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Demolizione

Nuova costruzione
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Chiusura apertura A3
con cartongesso

Chiusura apertura A4
con cartongesso

Chiusura apertura A1
con cartongesso

Chiusura apertura A2
con cartongesso

Riapertura porta A7
preesistente ed

inserimento
nuovo architrave

Riapertura porta A6
preesistente ed
inserimento
nuovo architrave

Realizzazione di nuova
apertura A5 con cerchiatura C1
(vedere carpenteria e dettaglio)

Sezione 2-2
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PARTICOLARE 1
Scala 1:5

Irrigidimento con piatto
s=12 mm

2 HEB 140
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Sezione 1-1
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Irrigidimento con piatto
s=10 mm
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6+6 bulloni M14

6+6 bulloni M14 Saldature cordoni d'angolo
s=10mm
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Piastra 300x140x15
saldata al pilastro
come da sezione 1-1

Piastra 300x140x15
saldata al pilastro
come da sezione 1-1
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Saldature
cordoni d'angolo

s=10mm

NOTA: prima di produrre gli elementi della cerchiatura,
 verificare ingombri, quote e misure in cantiere

quota pavimento
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Inghisaggi M12
disposti a quinconce

Inghisaggi M12
con calza
disposti a quinconce

Inghisaggi M12
disposti

a quinconce

Inghisaggi M12
disposti a quinconce
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PARTICOLARE 1
PARTICOLARE 1

PARTICOLARE 1

PARTICOLARE 1

Muro esistente

Sigillare il bordo del portale
con malta espansiva

CARPENTERIA CERCHIATURA C1
Scala 1:10

Base di appoggio
con malta M10

apertura netta25 25

Nuovo architrave composto da n.2 HEA120 a
seconda della sezione della muratura

Base di appoggio con malta M10

Riempimento con malta M10

Collegamento profilati mediante
perni imbullonati Ø10/30''

Chiusura laterale mediante
mattoni pieni o malta base calce

Parete esistente

DETTAGLIO ARCHITRAVE HEA120
Scala 1:10

Fori per perni passanti a passo 30cm

Muratura esistente

25

DETTAGLIO TIPOLOGICO
INNESTI SU PARETE

Scala 1:10

Spinottatura Ø8/40''
annegata nella cappa di cls

CONSOLIDAMENTO
CAMINO ESISTENTE

Scala 1:20

Camino in muratura esistente

Consolidamento dei camini per
evitarne il ribaltamento mediante
incamiciatura con struttura in
acciaio, collegata da n.2 tiranti
metallici alla copertura in legno
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