COPERTURA

PIANO SECONDO

SPESSORE MINIMO DI ISOLANTE TERMICO IN FUNZIONE DELLA SUA CONDUTTIVITA" E DEL DIAMETRO
ESTERNO DELLA TUBAZIONE DI RIFERIMENTO

| valori minimi di isolamento da porre in opera per le fubazioni e gli impianti sono riportati nel prospetto seguente in accordo con le
prescrizioni di legge vigenti (problematiche di corrosione: DIN 1988/ pH neutro; permeabilita EN 12086 (DIN 52615) >= 3000; Fuoco:
(lasse 1. Secondo Legge n. 10 del 10/01/1991, successivo regolamento d'esecuzione, DPR n. 412 del 26/08/1993, norma fecnica UNI
10376 e sm..i. UNI EN 14114:2006). | valori riportati si riferiscono sia ai manufatti da installare sugli impianti, sia a materiali formati in
situ, sia a tubazioni preisolate. Sono riportati i valori di conduttivita termica da adottare per individuare lo spessore minimo. Per i
valori non riportati nel prospefto si procede per interpolazione ed estrapolazione lineare con arrofondamento al valore superiore.
Per tubazioni correnti entro strutture non affacciate ne all'esterno ne su locali non riscaldati, gli spessori indicati devono essere
moltiplicati per un fafttore pari a 0,3.
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LEGENDA TUBAZIONI
POSA MATERIALE COIBENTAZIONE
LINEA ACQUA FREDDA SOTTOTRACCIA MULTISTRATO Sl
INTERRATA PEAD PN125 NO
LINEA ACQUA FREDDA SOTTOTRACCIA ACCIAIO ZINCATO N
LINEA ACQUA CALDA SOTTOTRACCIA MULTISTRATO S|

N.B.: Se non espressamente specificato sul progetto le tubazioni

sono da infendersi sottofraccia

[W/m°C] <20 da 20 a 39 da 40 a 59 dadda?9 da80a99 >100
nr ? ? * 7 i N CORRISPONDENZA TRA TUBAZIONI IN ACCIAIO E
003 t d g 3 W “ TUBAZIONI IN MULTISTRATO E TUBAZIONI IN RAME
o3 b B 7 ? H . TUBAZIONI IN RAME TUBAZIONI IN ACCIAIO TUBAZIONI IN MULTISTRATO
o ! 8 * o i i 216 x 1 mm 23/8" 216 x 2.25 mm
o ! ? ! ! i * 218 x 1 mm g1/2" 820 x 2.5 mm
0,040 20 30 L0 50 55 60

222 x 1 mm g3/L" 226 x 3 mm
0,042 22 32 43 54 59 64

228 x 1 mm g1 232 x 3 mm
0,044 24 35 L6 58 63 69

gh? x 15 mm g1"1/k gh0 x 3.5 mm
0,046 26 38 50 62 68 e
s , . ) p - . 254 x 15 mm 21"1/2 250 x 4 mm
0,050 30 [AA 58 H b 8L gz” ﬂ63 X 45 mm
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PARTICOLARE COLLETTORE DI PARTICOLARE POSA TUBAZIONI ACQUA
DISTRIBUZIONE IDRICOSANITARIO INTERRATE IN POLIETILENE
MATERIALE DI RIEMPIMENTO NASTRO SEGNALATORE
CASSETTA VENTILATA Pi @O @i =l = === PSS e i)
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collettore di distribuzione ( PROFONDITA" DI *‘,‘ﬁﬁf’;;ﬁ.‘_i;ﬁ.‘_b‘;g:.‘*
o\ gm  3C9Ua Calda INTERRAM. > 80 cm ﬁizﬁ::ﬁﬁ = -.L-'
SIS E LT ALA4330
colleftore di )L min. 10 cm fb“
dls’rrlblgzmdnde 7S %S ?&Jg
acqua fredda ‘POSA INLETTO DIS A !z min. 10 cm 8%
SABBIA LAVATASZ L0 ¢ en ML PA L
ﬁ I_‘ Le tubazioni interrate devono essere installate tenendo conto della necessita di protezione
- — . ; ~ dal gelo e da possibili danni meccanici; in generale la profondita di posa non deve essere
\ValVOIa di intercettazione minore di 0,8 m dalla generatrice superiore della tubazione. Laddove cio non fosse possibile,
otcorreré adoHarg protezioni mchanithg e dgl gelo.vln ogni caso, deve essere prestata
S ) Qzarhcolare attenzione nel caso di tubazioni di materiale non ferroso. )
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LEGENDA SIMBOLI

MODULO IDRAULICO PER CONTABILIZZAZIONE RISCALDAMENTO E ACQUA FREDDA

COLLETTORE SANITARIO in cassefta di confenimento

(S (nei vari diametri previsti in progetto - un collettore fino al 83/4" di alimentazione)

LAVABO (completo di gruppo di erogazione miscelazione elettronica)
Portata minima di prog.: F-0.1l/s, (-0.1l/s. Diamefri minimi di collegamento: acqua #3/8"-2i 10 mm, scarico DN40

VASO con cassefta ad incasso
Portata minima di prog.: F-0.1 [/s. Diametri minimi di collegamento: acqua #3/8"-i 10 mm, scarico ONTI0

BIDET(completo di gruppo di erogazione)

Portata minima di prog.: F-0.11/s, (-0.11/s. Diametri minimi di collegamento: acqua &3/8"-ai 10 mm, scarico DN40

LAVABO PER DISABILI

Portata minima di prog.: F-0.1l/s, (-0.1l/s. Diamefri minimi di collegamento: acqua #3/8"-2i 10 mm, scarico DN4O

VASO PER DISABILI

Portata minima di prog.: F-0.1 [/s. Diametri minimi di collegamento: acqua #3/8"-ai 10 mm, scarico ONTI0

s PIATTO DOCCIA (completo di gruppo di erogazione)
o Portata minima di prog.: F-0.15 l/s, (-0.15 [/s. Diamefri min. di collegamento: acqua #1/2"-2i 14 mm, scarico ON40
Portata minima di prog.: F-0.2 /s, (-0.2 l/s. Diamefri minimi di collegamento: acqua &1/2"-ai 14 mm, scarico DN50

[:] ATTACCO LAVELLO DA CUCINA

ATTACCO LAVATRICE

Portata minima di prog.: F-0.1/s. Diametri minimi di collegamento: acqua #3/8"-ai 10 mm, scarico DN50

Cé BOLLITORE IN POMPA DI CALORE MONOBLOCCO MURALE

[Tipo marca Ariston o equivalente, capacita 80 litri, completo di sicurezze e componentistica aeraulical

LEGENDA SIMBOLI

SCARICO CON VENTILAZIONE ACQUE NERE

SCARICO CON VENTILAZIONE ACQUE GRIGIE

VENTILAZIONE ACQUE NERE

o0 0600

VENTILAZIONE ACQUE GRIGIE

LEGENDA CONDOTTURE DI SCARICO E VENTILAZIONE

CONDOTTO DI SCARICO ACQUE NERE

installazione a vista
3 quofa a soffifto

[pendenza minima 1% su tutti i tratti]

Materiale delle condofte di scarico e di ventilazione PEAD tipo insonorizzato, idoneo per il fipo di scarico.

Finanziato
dall'Unione europea
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Ministero delle infrastrutture Programma Innovativo Nazionale per la Qualita dell’Abitare - PINQUA
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Comune di San Pietro in Casale
Via G. Matteotti, 154 - 40018, San Pietro in Casale (BO)

Unione Reno Galliera
Citta Metropolitana di Bologna

[

UNIONE

RENO GALLIERA

PROGETTO DEFINITIVO ai sensi del D.Lgs. 50/2016
relativo al progetto PINQUA ID 264 — “L’Unione fa la citta"

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
Nuove forme di residenzialita per anziani - un intervento complesso di innesco rigenerativo (Area 1:
Edificio sito in via Matteotti,199; Area 2: Area PEEP di proprieta Comunale in via Marco Biagi)
CUP:J71B21000310001

Committente: Responsabile del Procedimento
Unione Reno Galliera

Ing. ANTONIO PERITORE
Via Fariselli 4 - 40016 San Giorgio di Piano (BO) ng. ANTONIO o

Responsabile Servizio Urbanistica - Unione Reno Galliera

Gruppo di lavoro AREA DI INTERVENTO: 2

Progettazione architettonica e urbana OGGETTO:

arch.Laura Mazzei

via Polonia, 44 - 44123, Ferrara (FE)
mail. arch.lauramazzei@gmail.com
P.IVA 01864960388

Impianto idrico e scarichi

arch.Carlo Santacroce

via Ferrararese, 24/2 - 40128, Bologna (BO)
mail. arch.carlo.santacroce@gmail.com
P.IVA 02623971203
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