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Area 2

RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI

1. Oggetto

La presente relazione riguarda I'esecuzione delle opere da idraulico necessarie per la realizzazione del
progetto denominato “Nuove forme di residenzialita per anziani - un intervento complesso di innesco
rigenerativo” si inserisce nell’ambito del Programma Innovativo per la Qualita dell’Abitare che interessa il
territorio dell’lUnione intercomunale Reno-Galliera. In particolare il progetto posto in via Marco Biagi ha come
obiettivo primario la realizzazione di un nuovo comparto ERP destinato a delocalizzare gli attuali ospiti dell’area
oggetto di intervento in via Matteotti, permettendo I'attivazione del complesso intervento rigenerativo proposto

nell’ambito del finanziamento Pinqua.

Le principali azioni che compongono il progetto possono cosi riassumersi:

e La realizzazione di un nuovo fabbricato dimensionato per ospitare 15 unita abitative di Edilizia
residenziale pubblica, in conformitd con quanto previsto dai target da assicurare nellambito del
finanziamento.

e La realizzazione di uno spazio aperto verde in continuita con il parco esistente, volto a potenziare gli
spazi aggregativi e favorire la permeabilita pedonale del comparto.

e La costruzione dei percorsi di accesso e collegamento alle connessioni pedonali esistenti.

e La realizzazione di dotazioni a parcheggio alberate e realizzate con pavimentazioni drenanti per
limitare gli impatti di impermeabilizzazione dell'area.

o Creazione di nuove aree verde piantumante con alberature.
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2. Contenuto del documento

La presente relazione specialistica viene allegata al progetto degli impianti meccanici a servizio della Palazzina
residenziale.

L’edificio si sviluppa su tre piani fuori terra e ricomprende residenze, zona per attivita commerciali.

Le dotazioni tecnologiche previste, definiti nella presente relazione Tecnica e dettagliati sugli elaborati grafici
di progetto sono:

- Unita di generazione in pompa di calore collocata in spazio esterno. Nel locale tecnico ad uso esclusivo
allinterno dell’edificio al piano terra verranno disposte le principali componenti impiantistiche atte a garantire
il corretto funzionamento dei vari sistemi, come elettropompa, serbatoio inerziale, collettore di distribuzione
ecc.;

- Impianto VMC puntuale;

- Produzione acqua calda sanitaria, mediante bollitore in pompa di calore singolo per unita abitativa;

- Rete di distribuzione acqua calda andata/ritorno riscaldamento per garantire I'afflusso di fluido termovettore
alle utenze (impianto a radianti);

- Impianto idrico sanitario e scarichi;

- Impianto di smaltimento acque reflue (piovane, nere, grigie, cucine);

- Impianto di riutilizzo delle acque piovane (predisposizione).
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3. Impianto di generazione e distribuzione

La generazione del fluido termovettore & affidata al sistema in pompa di calore.

Si riportano i dati prestazionali del generatore in pompa di calore previsto:

Pompa di calore ad alta efficienza raffreddata ad aria certificata Eurovent,
costruita secondo standard di qualita 150 9001, per installazione esterna
composta da:

COMPRESSORE

Grandezze 10.1-12.1-141-162-182-222

Compressore ermetico rotativo comandate con inverter, completo di protezione
del motore contro le sovratemperature, sovracorrenti e contro temperature
eccessive del gas di mandata. E' montato su gommini anfivibranti ed & completo
di carica clio. || compressore & avwolto da una cuffia fonoassorbente, che ne
riduce I'emissioni sonore. Un riscaldatore del carter ad inserimento automatico
previene la diluizione dell' olic da parte del refrigerante all' arresto del
compressare.

Grandezza 30.2 -35.2 - 40.2

compressore ermetico Scroll comandate con inverter, completo di protezione del
motore contro le sowratemperature, sovracomenti e contro temperature eccessive
del gas di mandata. E' montato su gommini antivibranti ed & completo di carica
clic. Un riscaldatore del carter ad inserimento automatico previene la diluizione
dell’ olic da parie del refrigerante all' arresto del compressore.

STRUTTURA

Struttura portante & basamento interamente realizzati in rebusta lamiera d'acciaio,
spessore 12710, con trattamento superficiale di zincatura a calde e vemiciatura a
polveri poliestere in RALB001 per le parti a vista, che garantisce ottime
caratteristiche meccaniche ed slevata resistenza alla corrosione nel tempo.

PANNELLATURA

Pannellatura esterna in lamiera d'acciaio, spessore 12/10, con trattamento
superficiale di zincatura a caldo e vemniciatura a polveri poliestere in RAL2001 che
assicura superiors resistenza alla comosione nelle installazioni esterme ed elimina
la necessita di periodiche verniciature. Pannelli facilmente removibili per
permettere totale accesso ai componenti interni.

SCAMBIATORE INTERNO

Scambiatore ad espansione diretta del tipo a piastre saldobrasate in acciaio inox
AlSI 316, in paceo senza guarnizioni utilizzande il rame come materiale di
brasatura, a basso contenuto di refrigerante ed elevata superficie di scambio,
completo di: isolamento termice esterno anticondensa di spessore 17 mm in
polipropilene espanso sinterizzato: resistenza antigelo a protezione dello
scambiatore late acqua per evitare la formazione di ghiacecio qualora la
temperatura dell’acqua scenda sotto un walore prefissato.

SCAMBIATORE ESTERNO

Scambiatore ad espansione diretta a pacco alettato, realizzato con tubi di rame
disposti su file sfalsate ed espansi meccanicamente per meglio aderire al collare
delle alette. Le alette sono realizzate in alluminio con trattamento idrofilico ed
adeguatamente spaziate per garantire il massime rendimenio di scambio termico.
Un particolare circuito frigorifero inoftre impedisce la formazione di ghiaccio alla
base dello scambistore durants il funzicnamento invernale.

VENTILATORE

Wentilator elicoidali con pale profilate a falce in resina ABS ASG-20 con contenuto
di fibra di vetro del 20%. direttamente accoppiati al motore a controllo eletironico
(IP23), azionate dalla continua commutazione magnetica dello statore. L'assenza
di spazzole (brushless) e la paricolare alimentazione ne aumentano sia la vita
utile che Pefficienza. | consumi si ridusono cosi anche del 50%. | ventilatori sano
alloggiati in boccagli sagomati aerodinamicamente, per aumentare lefficienza e
minimizzare il livello sonore & sono dotati di griglie antiinfortunistiche. Sia i
ventilatori che le griglie sono progettati secondo |a tecnologia CFD. Fomiti con
regolazione a velocita variabile.

CIRCUITO FRIGORIFERO

circuito frigorifero completo di:

valvola a 4 vie per imversione del ciclo frigorifere
valvola di espansione elettronica

Pressostato di sicurezza alta pressione

valvola di sicurezza per bassa pressione
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ricevitore di quido

separatore di liquido

Trasduttore di pressione

termostiato sicurezza contro sovratemperature scarico compressore
sensor di temperatura

separatore di liquido

circuito con scambiatore economizzatore (solo nelle grandezze previste)

QUADRO ELETTRICO

la sezione di potenza comprende:

- sezionatore generale

- fusibili di protezione generale

- fusibili di protezicne compaonenti ausiliarn

- filkro AC sull'alimentazione

- relé termici di protezione compressori

- profeFions SONTRCCANco COMpressore

- protegions sovracoments coOMmpressone

- sensore protezione mafunzionamento

Grandezze 16.2-182-222-30.2-35.2-40.2

- monitore di fase

La sezione di controllo comprende:

- oitimizzazione cicli sbrinamenic

- relé per la rematizzazione della segnalazione di allarme cumulativo
- protezione e temporizzazione compressore

- relé per la remotizzazione della segnalazione di allarme cumulative
- ottimizzazione cicli sbrinamenic

- controlle condensazione

- contatto pulite per comando on-off a distanza

- contatto pulito per comando ESTATEANVERNO da remoto

La tastiera di comando comprende:

- terminale di controllo e regolazione

- alimentatore di potenza per remotizzazione controllo

- tasfi multifunzione per controllo OMNIOFF

- visualizzazione allarmi e codici di guasto

- visualizzazione stati di funzicnamento

- programmaziene giomaliera o setimanale

- alimentatore di potenza per remotizzazione controllo

- porta seriale con uscita Modbus (RS 485) per comunicazione a distanza

CIRCUITO IDRAULICO

- senson di temperatura

- resistenza antigelo a protezione dello scambiatore lato acqua per evitare la
formazione di ghiaccio qualora la temperatura dell'acqua scenda sotio un valore
prefissato.

- pressostate diferenziake lato acqua

- valvola di sfiato aria

Wakwola di scarico
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CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO SELEZIONATE

RAFFREDDAMENTO SELEZIONATI Temperatura di ritormo impianto “°C 30.0
Temperatura ambiente estemo C 35.0 Temperatura ambiente esterno °C -5.00
Temperatura di ritomeo impianto C 120 Potenza richiesta carico parziale kW 999
Temperatura di mandata impianto °C 7.00 GENERALI SELEZIONATI
Potenza richiesta carice parziale kW 999 Salto termico scambiatore impianto *C 5.00
RISCALDAMENTO SELEZIONATI Glicole circuito impianto % 0.000
Temperatura di mandata impianto °C 5.0 LIVELLD DI PRESSIONE SONORA ALLA DISTANZA SELEZIONATI
Distanza dalla macchina m 1.00
DAT] PRESTAZIONALI
RAFFREDDAMENTO SELEZIONATI COP compressore Nr 3.16
Potenzialita frigorifera kW 381 Potenzialitd termica (EN14511:2022) kW 471
Potenza assorbita compressori kW 170 Potenza assorbita totale (EN14511:2022) kW 16.4
Potenza assorbita totale kW 18.5 COP (EN 14511:2022) Mr 2.58
EER Nr 3.15 N® di giri compressori % 100
EER compressors Nr 2.42 Portata acqua (Lato Utilizzo) lis 0.000
Potenzialita frigorifera (EN14511:2022) kW 58.0 Portata acqua (Lato Utilizzo) m*h 0.000
Potenza assorbita totale (EN14511:2022) kW 18.6 Perdite di carico scambiatore impianto kPa 0.000
EER (EM 14511:2022) Nr 3.12 Prevalenza utile pompa (Lato Utilizzo) kPa 0.000
N*® di giri compressori % 100 LIVELLI RUMORE SELEZIONATI
Portata acqua (Lato Utilizzo) s 276 Livello di Pregsione Sconora alla Distanza dB{ 55.0
Portata acqua (Lato Utilizzo) m*h 9.93 A)
Perdite di carico scambiatore impianto kPa 228 PES| UNITA' STANDARD SELEZIONAT]
RISCAL DAMENTO seLEzionaT | |Pes0 di spedizione kg 1064
Potenzialita termica KW 47 1 Peso in funzionamento kg 1577
Potenza agsorbita compresson KW 14.9 ALIMENTAZIONE SELEZIONAT]
cOP Nr 5 aa F.LI. - Totale KW 38.2
F.L.A_ - Totale A 59.5

=b=Verificare ¢he le condizionl dl lavoro desiderate slano all'interno del campo dl
funzionamento riportato nel bolletting tecnico</b>
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DATI TECNICI RIFERITI AL BOLLETTINO TECNICO

Ilivedll spnon sl riferiscond ad unita a phano canco, nalle condizionl nominall 4l prova.

Il iwello gl pressione sonora @ riferito ad 1 m di distanza dalla supamce estama dellunia

funzionants In campo apeno.

Livelll di poienza sonora determinatl mediante B meatodo Intensimetrico (UNIEN IS0 5514-2)

GENERALI >=> VENTILATORI ZONA ESTERNA
CIRCUITO FRIGORIFERD Mumero ventilatori MNr 3.00
Carica refrigerante (C1) | [k [ 175 | [Portata aria standara us | 9600
DIRETTIVA ERP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Potenza unitaria installata kW | 0.500
RAFFREDDAMENTO CIRCUITO IDRAULICO
SEER Hr 4.18 Max pressione lato acqua | | MPa | 1.00
Efficienza energetica stagionale del % 164 CONNESSION!
raffreddamento d'ambiente (nsc) - | | | .
Capacitd di raffreddamento nominale kw | 477 Attacchi acqua 2
RISCALDAMENTO DATI ELETTRICI
SCOP W55 wr | 3z ALIMENTAZIONE
Efficienza energetica stagionale del % 126 Alimentazione standard v 41354‘34?-3N
riscaldamento d'ambiente (ngh) W55 ~50Hz
Potenza termica nominale W55 kw | 480 M.LC. MASSIMA CORRENTE DI SPUNTO DELL'UNITA
Potenza termica nominale W35 kKW | 0.000 M.IC. - Valore | | A | 0.1
ErP Classe energeti ca - Clima MEDIO - W55 Aws PESIED’ME’"S’DN;
COMPRESSORE Lunghezza di spedizions mm 3430
N* compressari Mr | 200 | |profondita di spedizione mm | 1200
Tipo compressori SCTOL Altezza di spedizione mm | 1660

INVERT

ER
VENTILATORI ZONA ESTERNA
Tipa ventilatori BRUSH
LESS
DC

MOTOR

LIVELLI SONORI
Livelio di Potenza Sonora: Hz Livello di Pressione | Livello di Potenza
Bande d'ottava (Hz) Sonora Sonora
63 | 125 | 250 | so0 [ o000 | 2000 | 4000 | S00O dB{A) dB{A)
540 | 670 [ 670 | 70O [ 670 | 650 | 650 | 57.0 55.0 73.0
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DIMENSIONI (mm)
A - Lunghezza B - Profondita C - Altezza
3330 1100 1510
DISTRIBUZIONE PESI (Kg)
Peso di spedizione Peso in funzionamento
830 830

L'unita PdC sara installata esternamente al piano terra e collegata al locale tecnico tramite tubazioni in acciaio

nero preisolate (posa interrata) e tubazioni in acciaio nero coibentate (posa interna).

Nella sottocentrale vengono posizionati i collettori distributivi con circolatore gemellari ad alta efficienza.

Per ulteriori dettagli si rimanda all’elaborato grafico schema di centrale ed agli elaborati grafici relativi alla

distribuzione idronica.
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ISOLAMENTO ACUSTICO PER POMPA DI CALORE

Per garantire I'isolamento acustico del sistema di generazione esterno pud essere integrata la schermatura
nella configurazione descritta in seguito. Come precisato tale apprestamento € escluso dal presente appalto.
Definizione del sistema

Dispositivo acustico a schermatura integrale per insonorizzare la pompa di calore. Telaio portante e pannelli
di tamponamento sono realizzati in alluminio anodizzato. |l tamponamento acustico € realizzato con guaine
fono-impedenti di massa superiore a 5 kg/mq in alternanza a materassini fonoassorbenti con densita
differenziata nello spessore per migliorare 'assorbimento acustico in un ampio spettro di frequenze. | materiali
utilizzati sono idonei per installazione all’esterno e sono tutti eco-compatibili. | pannelli sono faciimente
rimovibili per consentire le operazioni di manutenzione ed ispezione dell’impianto.

La schermatura integra silenziatori dimensionati per il corretto passaggio dell’aria. Uno speciale sistema di
compartimentazione chiamato AFT (Air Flow Tutor) evita qualsiasi possibilita di corto-circuitazione dei flussi
d’aria. Isolamento acustico medio di -15 dB(A) e fino a -28 dB(A) alle medie ed alte frequenze (prestazioni
certificate secondo 1ISO 11546-2).

UTA-Protect®
Serie S

Modello S2
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4. Impianto aeraulico

Per gli appartamenti sono previste unita di ventilazione puntuale decentralizzata tipo marca VORTICE modello
VORT HRW 60 MONO EVO HCS WiFi

Caratteristiche:

0,08 515
160 44,6
50-60 12,2
II° classe 10,2
3,30 1,5
8 61
30 41
120
220-240
100
90
15
60
60
45
40
10
54,6
35
39
25
62,1 14,3
56,5 33,9
31,8 271
*| dati tecnici sopra riportati si riferisceno al prodotto alimentato a 50 Hz.
Per i valori relativi all'alimentazione a 60 Hz contattare il Servizio Prevendita VORTICE all'indirizzo prevendita@vortice-italy.com.
Dimensioni:
146 A
231
200
73 .
283
g}\;
C D
— 1 I

Progettisti: Arch. Laura Mazzei/ arch. Carlo Santacroce/ arch. Maria Vittoria Mastella/ EN7 srl/ Professionisti srl
9di14



Progetto di Fattibilita tecnico economica ai sensi del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici
relativo al progetto PNRR PINQUA ID 264 — “L’Unione fa la citta”

San Pietro in Casale - Nuove forme di residenzialita per anziani - un intervento di innesco rigenerativo

(Area 1: Edificio sito in via Matteotti n. 199; Area 2: Area di proprieta Comunale in via Marco Biagi)

Relazione tecnica impianti meccanici

5. Impianto idronico

Per cio che riguarda I'impianto idronico, a partire dai collettori di distribuzione principale, posto in locale tecnico,

si diramano in ambiente le linee di distribuzione circuito pannelli radianti.

La distribuzione dal locale tecnico avverra tramite linee A/R coibentate secondo normativa in funzione ei luoghi
di posa; al piano ogni unita immobiliare sara dotata di un modulo di contabilizzazione posto nelle parti comuni
e da un collettore di distribuzione collocato all’interno dell’unita abitativa

Sugli elaborati grafici di progetto & definita la posizione dei moduli di contabilizzazione e dei collettori
dell'impianto radiante a pavimento e sono identificate le zone da esso asservite. | collettori sono completi di
testine elettrotermiche per ciascuna spira radiante.

La distribuzione idronica ai collettori interni alle unita avviene mediante tubazioni correnti sottotraccia, isolate
secondo normativa, nello specifico, € prevista coibentazione secondo D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 per le
tubazioni che portano fluido caldo.

In ciascun locale & posizionato un termostato ambiente per la lettura della temperatura che comandera le

testine elettrotermiche dei collettori radianti.
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Al fine di prevenire fenomeni di contagio nonché di fornire acqua alle condizioni normativamente accettabili, si

prevede l'installazione in locale tecnico di un gruppo di trattamento acque costituito da un addolcitore ed una

pompa dosatrice di prodotto chimico anticorrosivo, antincrostante.

La produzione di acqua calda sanitaria &€ garantita dall'installazione di una pompa di calore dedicata alla

produzione di ACS per singola unita abitativa.

Caratteristiche tecniche

DATI TECNICI

Cop™

Tempo di riscaldamento™*
Temperatura min/max aria

Potenza sonora

Potenza elettrica assorbita media
Quantitd massima di acqua calda a 40°C™
Capacita nominale accumulo
Pressione massima di esercizio
Tensione/Potenza massima assorbita
Potenza resistenza

Portata d'aria standard

Volume minime del locale dinstallazione™
Massa a vuoto

Protezione elettrica

Spessore isolamento

Diametro connessioni acqua

Minima Temperatura del locale di accumulo
Dispersioni termiche (Pes)™

Pressione statica disponibile

NUOS EVO

hzmin
'C
db(A)

bar

mim

¥ =0

80

215
6:42
-5/42

50

250

99

80

8
220-240M1550
1200
100-200
20

50

P24

4

2M

17
b5

80 WH

Al piano ogni unita sara dotata di un modulo di contabilizzazione posto nelle parti comuni e da un collettore di

distribuzione per ogni servizio igienico servito.
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7. Impianto di scarico acque nere

La rete di scarico acque nere & realizzata mediante tubazioni in polipropilene (sara previsto polipropilene con
elevate caratteristiche fonoisolanti per le linee interne all’edificio). Al fine di ovviare ad intasamenti e mantenere
il iempimento della tubazione sotto il 60%, tutti i tratti devono mantenere una pendenza non minore dell’1%.
| raccordi dovranno avere angolo di innesto non minore di 45°. L’aerazione delle tubazioni avviene tramite
colonne sviluppate fino a copertura. La rete esterna &€ composta da pozzetti di ispezione posizionati all’'uscita
dall’edificio e lungo le linee di raccolta.

E previsto l'allacciamento alla rete di scarico pubblica.

8. Impianto di raccolta acque meteoriche e irrigazione

E prevista una rete di raccolta delle acque meteoriche.

Il sistema & predisposto per 'alloggiamento di una vasca di recupero acque meteoriche.

Sara prevista infatti una vasca da 6350 litri a disposizione dellimpianto di irrigazione tramite pompa di
pressurizzazione dedicata che alimentera il collettore di distribuzione; tale vasca sara alimentata anche dalla
linea derivante dall’acquedotto per garantire la possibilita di irrigare anche in periodi di siccita.

Il sistema di raccolta acque e relativa vasca predisposta € definito sugli elaborati planimetrici di progetto.

9. Esclusioni

Il presente progetto di Fattibilita tecnico economica descrive in maniera unitaria e complessiva le indicazioni
progettuali per la completa realizzazione dell’opera in tutte le sue componenti. A fronte del finanziamento a
disposizione, insufficiente per coprire il costo dellopera nel suo insieme, si precisa che restano escluse
dall’appalto le parti di lavoro e i corpi d’'opera la cui mancata realizzazione non inficia i requisiti minimi per la
conformita, l'utilizzabilita, I'agibilita e la funzionalita dell'intervento, ed in ogni modo integrabili attraverso
successivi stralci funzionali.

Per le opere escluse vengono altresi fornite le indicazioni progettuali come qualita e quantita affinché nel
progetto esecutivo e nei documenti di gara possano essere inserite apposite clausole ai sensi dell'art. 120,
comma 1 del D.Lgs. 120/20283.

Si intendono escluse quindi tutte le lavorazioni indicate con la dicitura “escluso dal presente appalto” che

possono riassumersi nei seguenti punti:

- Fornitura della vasca di accumulo da 6.350L per il recupero delle acque provenienti dai pluviali.
Verranno previste le sole predisposizioni per il successivo alloggiamento della vasca.

- Fornitura di schermatura acustica per le unita tecnologiche esterne.
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10.Normativa di riferimento

La configurazione di progetto proposta & stata elaborata in conformita alle leggi e norme di seguito elencate,
che devono essere in ogni caso rispettate in fase di realizzazione e messa in opera dei singoli componenti e
nella messa a regime degli impianti nel loro complesso. Gli impianti, nel loro complesso e nei singoli
componenti, risulteranno conformi alla legislazione ed alla normativa vigente al momento dell’esecuzione dei
lavori stessi.

Disposizioni legislative generali:

- Legge 13/07/1966 n. 615 “Provvedimenti contro I'inquinamento atmosferico”;

- D.P.R. 22/12/1970 n. 1391 “Regolamento d'esecuzione” dei provvedimenti contro linquinamento
atmosferico;

- DLG 04/12/92 n. 476 “Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membiri relative alla compatibilita elettromagnetica, modificata dalla
direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992”;

- D.M. 01/12/1975 “Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi in pressione” in particolare le
raccolte “R” e “H”;

- DPR 06/06/2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

- D.M.1. 31/03/2003 “Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa
dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione”;

- Decreto 22/01/2008 n. 37 (37/08), "Regolamento concernente I'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies,
comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di
attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 61 del
12/03/2008;

- Legge. 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e correlate;

- DPCM 5/12/1997 — Requisiti acustici passivi degli edifici;

- Legge 319/76 - “Tutela delle acque dell'inquinamento”;

- D.P.R. 236 Attuazione della direttiva 80/788/CEE concernente le qualita delle acque destinate al consumo
umano, ai sensi dell’art. 15 della legge 16/04/1987, n. 183;

- G.U. 103 del 05/05/2000 — Linee-guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi — Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome;

- D.L. 02/02/2002 n. 27 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante
attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita delle acque destinate al consumo umano”;

- D.M.LL.PP. 14/06/1989 n. 236 “Prescrizioni techiche necessarie a garantire 'accessibilita, 'adattabilita e la
visitabilita degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del
superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”;

- D.P.R. 24/07/1996 n. 503 “Regolamento recante norme per I'eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici, spazi e servizi pubblici”;

- D.P.R. 27/04/1955 n. 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”;
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- D.P.R. 19/03/1956 n. 302 “Norme generali per l'igiene sul lavoro”;

- D.P.R. 07/01/1956 n. 164 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni”;

- D.L. 15/08/1991 n. 277 per Il'attuazione delle direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i
rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 Legge
212/90;

- DLG 04/12/1992 n. 475 Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia
di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale;

- Legge 14/08/1996 n. 494 Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di
sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;

- D.L. 09/04/2008 n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro “, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30/04/2008 - Suppl.
Ordinario n.108;

- Legge 18/10/1977 n. 791 “Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunita europee (n.73 / 23 / CEE)
relativa alle garanzie di sicurezza che devono possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato
entro alcuni limiti di tensione”;

- DPR 22/10/2001 n. 462 Nuove procedure per la denuncia degli impianti di protezione contro i fulmini messa
a terra e impianti elettrici pericolosi;

- D.M. 12/04/1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e I'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi;

- D.M. 16/02/1982 “Determinazione delle attivita soggette al rilascio del certificato di Prevenzione Incendi”;

- DM 22/04/1985 n. 95 Direttive sulle misure piu urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio
del nullaosta provvisorio;

- DPR 12/01/1998 n. 37 Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a
norma dell'art. 20, comma;

- Circolare M.1. 01/03/2002 n. 4 “Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro
ove siano presenti persone disabili”;

- D.M. 18/09/2002 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e I'esercizio delle strutture pubbliche e private";

- D.M. 28/04/2005 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e I'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi;

- Legge 10 09/01/91, D.P.R. 412/93, D.P.R. 551/99, regolamenti e decreti successivi relativamente alle “Norme
per I'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico
e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;

- D.L. 19/08/2005 n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”
e relative note di corredo”;

- D.L. 29/12/2006 n. 311 “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19/08/2005 n. 192, recante

attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia;
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