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[pendenza minima 1% su tutti i tratti]CONDOTTO DI SCARICO ACQUE NERE
LEGENDA CONDOTTURE DI SCARICO E VENTILAZIONE

Materiale delle condotte di scarico e di ventilazione PEAD tipo insonorizzato, idoneo per il tipo di scarico.

installazione a vista
a quota a soffitto

LEGENDA SIMBOLI
SCARICO CON VENTILAZIONE ACQUE NERE

SCARICO CON VENTILAZIONE ACQUE GRIGIE

VENTILAZIONE ACQUE NERE

VENTILAZIONE ACQUE GRIGIE

(nei vari diametri previsti in progetto - un collettore fino al ∅3/4" di alimentazione)
COLLETTORE SANITARIO in cassetta di contenimento

LEGENDA SIMBOLI

CS

BOLLITORE IN POMPA DI CALORE MONOBLOCCO MURALE
[Tipo marca Ariston o equivalente, capacità 80 litri, completo di sicurezze e componentistica aeraulica]BO

LAVABO
Portata minima di prog.: F-0.1 l/s, C-0.1 l/s. Diametri minimi di collegamento: acqua ø3/8"-øi 10 mm, scarico DN40  

 (completo di gruppo di erogazione miscelazione elettronica)

Portata minima di prog.: F-0.1 l/s. Diametri minimi di collegamento: acqua ø3/8"-øi 10 mm, scarico DN110 
VASO con cassetta ad incasso

PIATTO DOCCIA
Portata minima di prog.: F-0.15 l/s, C-0.15 l/s. Diametri min. di collegamento: acqua ø1/2"-øi 14 mm, scarico DN40

 (completo di gruppo di erogazione)

Portata minima di prog.: F-0.2 l/s, C-0.2 l/s. Diametri minimi di collegamento: acqua ø1/2"-øi 14 mm, scarico DN50
ATTACCO LAVELLO DA CUCINA

MODULO IDRAULICO PER CONTABILIZZAZIONE RISCALDAMENTO E ACQUA FREDDA

DISTRIBUZIONE IDRICOSANITARIO
PARTICOLARE COLLETTORE DI

collettore di distribuzione
           acqua calda

collettore di
distribuzione
acqua fredda

valvola di intercettazione

CASSETTA VENTILATA

Le tubazioni interrate devono essere installate tenendo conto della necessità di protezione
dal gelo e da possibili danni meccanici; in generale la profondità di posa non deve essere
minore di 0,8 m dalla generatrice superiore della tubazione. Laddove ciò non fosse possibile,
occorrerà adottare protezioni meccaniche e dal gelo. In ogni caso, deve essere prestata
particolare attenzione nel caso di tubazioni di materiale non ferroso.

INTERRATE IN POLIETILENE
PARTICOLARE POSA TUBAZIONI ACQUA

POSA IN LETTO DI
SABBIA LAVATA

MATERIALE DI RIEMPIMENTO NASTRO SEGNALATORE

PROFONDITA' DI
INTERRAM. > 80 cm

D

D + 40 cm
min. 10 cm

min. 10 cm
30 cm

TUBAZIONI IN ACCIAIO TUBAZIONI IN MULTISTRATO

CORRISPONDENZA TRA TUBAZIONI IN ACCIAIO E
TUBAZIONI IN MULTISTRATO E TUBAZIONI IN RAME

ø1"1/4
ø1"1/2
ø2"

ø3/8"

ø1"
ø3/4"
ø1/2"

ø63 x 4.5 mm

ø16 x 2.25 mm

ø50 x 4 mm
ø40 x 3.5 mm
ø32 x 3 mm
ø26 x 3 mm
ø20 x 2.5 mm

TUBAZIONI IN RAME

ø42 x 1,5 mm

ø22 x 1 mm
ø28 x 1 mm

ø16 x 1 mm
ø18 x 1 mm

ø54 x 1,5 mm

Portata minima di prog.: F-0.1 l/s. Diametri minimi di collegamento: acqua ø3/8"-øi 10 mm, scarico DN50
ATTACCO LAVATRICE

BIDET
Portata minima di prog.: F-0.1 l/s, C-0.1 l/s. Diametri minimi di collegamento: acqua ø3/8"-øi 10 mm, scarico DN40

(completo di gruppo di erogazione)

LAVABO PER DISABILI
Portata minima di prog.: F-0.1 l/s, C-0.1 l/s. Diametri minimi di collegamento: acqua ø3/8"-øi 10 mm, scarico DN40

VASO PER DISABILI
Portata minima di prog.: F-0.1 l/s. Diametri minimi di collegamento: acqua ø3/8"-øi 10 mm, scarico DN110

SPESSORE MINIMO DI ISOLANTE TERMICO IN FUNZIONE DELLA SUA CONDUTTIVITA' E DEL DIAMETRO
ESTERNO DELLA TUBAZIONE DI RIFERIMENTO
I valori minimi di isolamento da porre in opera per le tubazioni e gli impianti sono riportati nel prospetto seguente in accordo con le
prescrizioni di legge vigenti (problematiche di corrosione: DIN 1988/7* pH neutro; permeabilità EN 12086 (DIN 52615) >= 3000; Fuoco:
Classe 1. Secondo Legge n. 10 del 10/01/1991, successivo regolamento d'esecuzione, DPR n. 412 del 26/08/1993, norma tecnica UNI
10376 e sm..i. UNI EN 14114:2006). I valori riportati si riferiscono sia ai manufatti da installare sugli impianti, sia a materiali formati in
situ, sia a tubazioni preisolate. Sono riportati i valori di conduttività termica da adottare per individuare lo spessore minimo. Per i
valori non riportati nel prospetto si procede per interpolazione ed estrapolazione lineare con arrotondamento al valore superiore.
Per tubazioni correnti entro strutture non affacciate nè all'esterno nè su locali non riscaldati, gli spessori indicati devono essere
moltiplicati per un fattore pari a 0,3.

CONDUTTIVITA'
TERMICA UTILE
DELL'ISOLANTE

[W/m°C]

DIAMETRO ESTERNO DELLA TUBAZIONE
[mm]

<20 da 20 a 39 da 40 a 59 da 60 a 79 da 80 a 99 >100

0,030 13 19 26 33 37 40

0,032 14 21 29 36 40 44

0,034 15 23 31 39 44 48

0,036 17 25 34 43 47 52

0,038 18 28 37 46 51 56

0,040 20 30 40 50 55 60

0,042 22 32 43 54 59 64

0,044 24 35 46 58 63 69

0,046 26 38 50 62 68 74

0,048 28 41 54 66 72 79

0,050 30 44 58 71 77 84

n. 2 moduli sovapposti
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PEAD PN12.5
LINEA ACQUA FREDDA

POSA MATERIALE COIBENTAZIONE
MULTISTRATO

NOINTERRATA

SOTTOTRACCIA ACCIAIO ZINCATO SI

SOTTOTRACCIA SI

N.B.: Se non espressamente specificato sul progetto le tubazioni sono da intendersi sottotraccia

LEGENDA TUBAZIONI

LINEA ACQUA CALDA SOTTOTRACCIA MULTISTRATO SI
LINEA ACQUA FREDDA

al Contatore (cfr planimetria)

centrale termica

cfr dettaglio Tavola
schema funzionale
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