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COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
Nuove forme di residenzialità per anziani - un intervento complesso di innesco rigenerativo (Area 1:
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Comune di San Pietro in Casale
Via G. Matteotti, 154 - 40018, San Pietro in Casale (BO)
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PDC
NUOVA POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA A SERVIZIO RISCALDAMENTO

SERBATOIO
RECUPERO PIOVANE

ANELLO IRRIGAZIONE - STACCHI CON POZZETTI ALLE AREE VERDI LUNGO LA RETE

Pendenza >=0.5% --------> 

Alla sottocentrale termica/idrica

CONTATORE IDRICO SOTTOSUOLO

Pendenza >=0.5% --------> 
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STAZIONE DI SOLLEVAMENTO da interro
dedicato al recupero e al rilancio delle acque nere
[CFR SPECIFICHE]

COLLEGAMENTO ALLA
FOGNATURA COMUNALE

POZZETTO DI CALMA

linea reintegro POZZETTO AL PIEDE PLUVIALE SIFONATO PREFABBRICATO

POZZETTO DI ISPEZIONE INTERRATO 40x40 
LEGENDA SIMBOLI

POSA
LEGENDA TUBAZIONI SCARICO DI PROGETTO

TUBAZIONE SCARICO ACQUE NERE INTERRATA

TUBAZIONE SCARICO ACQUE BIANCHE INTERRATA

BRAGA A "T"
ISPEZIONE

15 min

< H >

SUPPORTO TUBAZIONE

E/O SOLETTA
ANELLO RIDUTTORE

ALLA 

CHIUSINO

FOGNATURA

POZZETTO INTERRATO DI ISPEZIONE
PARTICOLARE

_ QUANDO < H > E' SUPERIORE A 2200 AGGIUNGERE ANELLI IN CORRISPONDENZA DEL FORO
CHIUSINO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA QUOTA FINITA DI PROGETTO.

_ PER TIPOLOGIA, DIAMETRO E F.T. TUBAZIONE VEDERE PLANIMETRIA.
_ CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE A TENUTA ERMETICA CARRABILE E/O PEDONALE

TAPPATA

Misure in cmSCARICO PLUVIALE 

ALLA RETE
ACQUE BIANCHE

25 32

25
47

27 30

7ALLA RETE
ACQUE BIANCHE

CLS MAGRO

PLUVIALE ENTRATA VERTICALE
PARTICOLARE POZZETTO

SCARICO PLUVIALE 

30 37

30
37

8

28 31

SIGILLARE
NELLA PAVIMENTAZIONE
BICCHIERE ANNEGATO

SCARICO PLUVIALE 

PLUVIALE ENTRATA LATERALE
PARTICOLARE POZZETTO

CLS MAGRO ALLA RETE
ACQUE BIANCHE

SCARICO PLUVIALE 

BRAGA A "T"
ISPEZIONE

15 min

< H >

SUPPORTO TUBAZIONE

E/O SOLETTA
ANELLO RIDUTTORE

CHIUSINO

DI ISPEZIONE ACQUE BIANCHE
PARTICOLARE POZZETTO INTERRATO

_ QUANDO < H > E' SUPERIORE A 2200 AGGIUNGERE ANELLI IN CORRISPONDENZA DEL FORO
CHIUSINO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA QUOTA FINITA DI PROGETTO.

_ PER TIPOLOGIA, DIAMETRO E F.T. TUBAZIONE VEDERE PLANIMETRIA.
_ CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE A TENUTA ERMETICA CARRABILE E/O PEDONALE

TAPPATA

Misure in cm

IN GHISA SFEROIDALE
CHIUSINO CADITOIA

15 min

< H >

CON CADITOIA RACCOLTA ACQUE
PARTICOLARE POZZETTO INTERRATO

_ QUANDO < H > E' SUPERIORE A 2200 AGGIUNGERE ANELLI IN CORRISPONDENZA DEL FORO
CHIUSINO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA QUOTA FINITA DI PROGETTO.

_ PER TIPOLOGIA, DIAMETRO E F.T. TUBAZIONE VEDERE PLANIMETRIA.
_ CHIUSINO CADITOIA IN GHISA SFEROIDALE  CARRABILE E/O PEDONALE

Misure in cm

QUOTA GENERATRICE 
SUPERIORE CONDOTTA

30 37

30
37

8

28 31

SIGILLARE
NELLA PAVIMENTAZIONE
BICCHIERE ANNEGATO

SCARICO PLUVIALE 

PLUVIALE ENTRATA LATERALE
PARTICOLARE POZZETTO

CLS MAGRO ALLA RETE
ACQUE BIANCHE

SCARICO PLUVIALE 

quota pavimento finito

anello acque bianche

PL
UV

IA
LE

POZZETTOSIFONATO

PARTICOLARE POZZETTO SIFONATO
ACQUE METEORICHE

GENERATRICE 
SUPERIORE

FONDO CADITOIA
A

A

AL POZZETTO

MAGGIORE DELLA QUOTA GENERATRICE SUPERIORE 
MANTENERE LA QUOTA DEL FONDO CADITOIA 

DELLA CONDOTTA DI SCARICO.

8

CLS MAGRO

4557

57
45

33

65 IN GHISA SFEROIDALE
GRIGLIA CADITOIA

27
1424

METEORICHE E POZZETTO DI ISPEZIONE
PARTICOLARE CADITOIA ACQUE

QUOTA

CONDOTTA

SEZIONE A-A

TUBAZIONE PEAD SCARICHI IN PRESSIONE INTERRATA

Tubo in PEAD per fognatura acque reflue per allacciamenti in pressione:
Tubi in PE 100 SDR 17 PN10, conformi alla norma UNI EN 13244, con marchio IIP, giunzioni per
saldatura termica "testa a testa" o per elettrofusione. Saldature di giunzione realizzate da
personale qualificato con abilitazione rilasciata in conformità alla norma UNI 9737 ed eseguite
secondo UNI 10520, UNI 11024 utilizzando gli strumenti previsti dalla norma UNI 10565 (per saldatura
"testa a testa") e secondo UNI 10521, UNI 11025 utilizzando gli strumenti previsti dalla norma UNI
10566 (per saldatura con manicotto elettrosaldabile). Prima della saldatura andranno eseguite tutte
le procedure di preparazione (raschiatura, pulizia, etc.) previste dalla norma.

POZZETTO INTERRATO CON CADITOIA RACCOLTA ACQUE

DEOLIATORE

TUBAZIONE

LEGENDA SIMBOLI RETE IRRIGAZIONE
POZZETTO CON VALVOLA DI INTERCETTAZIONE

SISTEMA DI RECUPERO ACQUE PIOVANE - PREDISPOSIZIONE - Sistema escluso dal presente appalto
impianto tipo marca Starplast mod. IAPMN7000ID090 o equivalente, composto da:
- serbatoio modulare  capacità 6350 litri
- tubazioni di ingresso e troppo pieno
- Filtro foglie autopulente
- Tubo decantatore antiturbolenza
- Pompa sommersa alta prevalenza
- Centralina esterna di comando pompa con guscio esterno per fissaggio a parete;

pressostato, manometro, vaso di espansione e quadro elettrico
Completo di kit preassemblato per reintegro da acquedotto completo di eletrovalvola con solenoide,

interruttore a galleggiante e quadro di collegamento

STAZIONE DI RACCOLTA E SOLLEVAMENTO ACQUE NERE
stazione di raccolta e sollevamento automatica, comprensiva di pompa e quadro di comando.
Tipo marca Starplast mod. BABYSOL 202 o equivalente.
Stazione di sollevamento liquami in PE tipo marca Starplast mod. BABYSOL 202 o equivalente
capacità 400 lt per alloggiamento 2 pompe, completa di:
-telaio di appoggio grate antintrusione in acciaio inox
-coperchi pedonabili con chiusura a chiave
-tubazione di ingresso in PE/PVC ø 125
-n° 2 pompe per acque luride
-n° 2 tubazioni di mandata in PE
-catena di sollevamento pompe
-n° 3 interruttori di livello a galleggiante
-tubi guida pompa in acciaio inox
-piastra di appoggio piedi di accoppiamento in PE
-n° 2 piedi di accoppiamento
-sfiato
-passacavi.
Quadro elettrico per comando doppia pompa completo di allarme acustico e visivo e 4° galleggiante
in vasca.
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TUBAZIONE LINEA IRRIGAZIONE

POSA MATERIALE COIBENTAZIONE
LEGENDA TUBAZIONI 

NOLINEA ACQUA FREDDA POTABILE

INTERRATA

INTERRATA

MANDATA RISCALDAMENTO

RITORNO RISCALDAMENTO

INTERRATA

INTERRATA

ACCIAIO PREISOLATO

ACCIAIO PREISOLATO
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COLLEGAMENTO ALLA
FOGNATURA COMUNALE
LINEA ACQUE BIANCHE

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO da interro
dedicato al rilancio delle acque bianche
[CFR SPECIFICHE]
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