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PIANO SECONDO PIANO TERRA

MODULO IDRAULICO PER CONTABILIZZAZIONE RISCALDAMENTO E ACQUA FREDDA
-UE
COLLETTORE SANITARIO in cassetta di contenimento
(nei vari diametri previsti in progetto - un collettore fino al 83/4" di alimentazione)
— : o LAVABO (completo di gruppo di erogazione miscelazione elettronica)
{0 e Portata minima di prog.. F-0.1 /s, (-0.1/s. Diametri minimi di collegamento: acqua #3/8"-ai 10 mm, scarico ON40
- { ontatore (cfr planimetri :
jiatca = | SR VASO con cassetta ad incasso
° — o i | P | Y% : @ Portata minima di prog.: F-0.1(/s. Diamefri minimi di collegamento: acqua #3/8"-2i 10 mm, scarico ONT10
oxall = _| : | ° .@ L . . .
i i e PR | sidattaglo F; 2 BIDET(completo di gruppo di erogazione)
32 I J I n. 2 moduli sova %h :‘—"= L/ N7 cenfrale ternica ° @ Portata minima di prog.: F-0.1l/s, (-0.1l/s. Diamefri minimi di collegamento: acqua #3/8"-2i 10 mm, scarico DN4O
B & | ﬁ moduli_sovapposti | o) s sl
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4= e R | gl . e T — = LAVABO PER DISABILI
- 3°:U _____ _8313 : el -L[H n. 2 modul sovapposti L2 ~ Portata minima di prog.: F-0.11/s, C-0.1l/s. Diametri minimi di collegamento: acqua #3/8"-ai 10 mm, scarico ON4O
X
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L A I VASO PER DISABILI
= : @ Portata minima di prog.: F-0.1l/s. Diametri minimi di collegamento: acqua #3/8"-ai 10 mm, scarico DNT10
l |
| : 3 s PIATTO DOCCIA (completo di gruppo di erogazione)
H'__ _________ | ——l o Portata minima di prog.: F-0.15 /s, (-0.15 l/s. Diametri min. di collegamento: acqua #1/2"-2i 14 mm, scarico DN4O
I :
4 D ATTACCO LAVELLO DA CUCINA
S - Portata minima di prog.: F-0.2 l/s, (-0.2 l/s. Diametri minimi di collegamento: acqua o1/2"-&i 14 mm, scarico ON50
® ® o
ATTACCO LAVATRICE
Portata minima di prog.: F-0.1/s. Diamefri minimi di collegamento: acqua &3/8"-ai 10 mm, scarico DN50
O BOLLITORE IN POMPA DI CALORE MONOBLOCCO MURALE
OBO [Tipo marca Ariston o equivalente, capacita 80 litri completo di sicurezze e componentistica aeraulical
o BOLLITORE IN POMPA DI CALORE CON UNITA" ESTERNA
OBd [Tipo marca Ariston o equivalente, capacita 80 litri, completo di sicurezze e componentistica aeraulical
UNITA" ESTERNA BOLLITORE IN POMPA DI ALORE
[Tipo marca Ariston o equivalente, capacita 250 litri, completo di sicurezze e componentistica aeraulical
Finanziato
:a"'(l:nione “thopee Piano Nazione di Ripresa e Resilienza (PNRR)
extGeneration
Missione M5C2 - Inclusione e Coesione sociale
* Mims Componente C2 - Investimento 2.3
Ministero delle infrastrutture Programma Innovativo Nazionale per la Qualita dell’Abitare - PINQUA
Unione Reno Galliera Comune di San Pietro in Casale
Citta Metropolitana di Bologna Via G. Matteotti, 154 - 40018, San Pietro in Casale (BO)
RENO GALLIERA
PROGETTO DEFINITIVO ai sensi del D.Lgs. 50/2016
relativo al progetto PINQUA ID 264 — “L’Unione fa la citta"
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
Nuove forme di residenzialita per anziani - un intervento complesso di innesco rigenerativo (Area 1:
Edificio sito in via Matteotti,199; Area 2: Area PEEP di proprieta Comunale in via Marco Biagi)
' CUP:J71B21000310001
SPESSORE MINIMO DI ISOLANTE TERMICO IN FUNZIONE DELLA SUA CONDUTTIVITA" E DEL DIAMETRO
ESTERNO DEI.I.A TUBAZ'ONE Dl R”:ERIMENTO Committente: Responsabile del Procedimento
Unione Reno Galliera
| valori minimi di isolamento da porre in opera per le fubazioni e gli impianti sono riportati nel prospetto seguente in accordo con le LEGENDA TUBAZ|ON| Via Fariselli 4 - 40016 San Giorgio di Piano (BO) Responsabile Servizio J:,gmg?:%m?ezfﬂzgis
prescrizioni di legge vigenti (problematiche di corrosione: DIN 1988/ pH neutro; permeabilita EN 12086 (DIN 52615) >= 3000; Fuoco: POSA MATERIALE COIBENTAZIONE
(lasse 1. Secondo Legge n. 10 del 10/01/1991, successivo regolamento d'esecuzione, DPR n. 412 del 26/08/1993, norma fecnica UNI Grunpo di lavoro
10376 e sm.i. UNI EN 14114:2006). | valori riportati si riferiscono sia ai manufatti da installare sugli impianti, sia a materiali formati inf LINFA ACQUA FREDDA SOTTOTRACCIA MULTISTRATO S| PP AREA DI INTERVENTO: 1
situ, sia a tubazioni preisolate. Sono riportati i valori di conduttivita termica da adottare per individuare lo spessore minimo. Per i INTERRATA PEAD PN12S NO Progettazione architettonica e urbana OGGETTO:
valori non riportati nel prospefto si procede per interpolazione ed estrapolazione lineare con arrofondamento al valore superiore. '
Per tubazioni correnti entro strutture non affacciate né all'esterno né su locali non riscaldati, gli spessori indicati devono essere | LINEFA ACQUA FREDDA SOTTOTRACCIA ACCIAIO ZINCATO | arch.Laura Mazzel Impianto idrico e scarichi
moltiplicati per un fattore pari a 0,3. :z.rc:roc:?a:;miilE?@Fg:::aci:qE)
LINEA ACQUA CALDA SOTTOTRACCIA MULTISTRATO S| P.IVA 01864960353 '
LDV DIAMETRO ESTERNO DELLA TUBAZIONE N.B.: Se non espressamente specificato sul progetto le tubazioni sono da intendersi sottotraccia arch.Carlo Santacroce
DELL'ISOLANTE (mn] .
via Ferrararese, 24/2 - 40128, Bologna (BO)
(W/n°C] 20 da 20 3 39 da 40 3 59 da 60 a 79 da 80 3 99 >100 - N ~ I_EGENDA S|MBO|_| sell\ill-;\agzgzc:g;zaonstacroce@gmail.com N. TAV. 040 M
; ; » ; ; y PARTICOLARE COLLETTORE DI PARTICOLARE POSA TUBAZIONI ACQUA e —
' LORRISPONDENZA TRA TUBAZIONI IN ALLIAID € DISTRIBUZIONE IDRICOSANITARIO INTERRATE IN POLIETILENE oo o
‘ SCARICO CON VENTILAZIONE ACQUE NERE Corso Pive, 12 - 44121, Forara (FE) ' il
0.032 t 2 B % 40 b TUBAZION' |N MULTISTRATO E TUBAZION' |N RAME MATERIALE D| R|EMP|MENTO NASTRO SEGNALATORE mail. mariavittoria.mastella@gmail.com REVISIONE: ' LM
P.IVA 01860500386
et ° 5 ’ 5 i o TUBAZIONI IN RAME TUBAZIONI IN ACCIAIO TUBAZIONI IN MULTISTRATO (ASSETTA VENTILATA : A / -
- . . . . - ; — ) 00000 LT et S O SCARICO CON VENTILAZIONE ACQUE GRIGIE Progetiazions strtural
) " ¢ M=l ==l OO~ Ol
g%6 x 1 mm #3/8 glo x 2.25 mm collettore di distribuzione PROFONDITA" DI i-‘;.l.Q.i.Q.g 1 EN7 srl Servizi di Ingegneria e Architettura
e ! § § N ” § 18 x 1 172" 20 x 25 . acqua calda ‘INTERRAM. > 80 cm .i‘£‘=‘ :’é“é“‘.' Via Bagni di Mario, 13- 40136, Bologna (BO)
g18 x 1 mm g 820 x 25 mm mmm s L T I SO O O VENTILAZIONE ACQUE NERE el io@en’.
0,040 2 30 40 50 55 60 . JAlSUA = %@ . “l? o P.IVA03195951201
222 x 1 mm 23/4 226 x 3 mm Collettore di Lmin. 10 cn 4 J
0,042 2 3 43 54 59 bl distribuzione 7S ':. V&= Progettazione impantistica
228 x 1 mm ol 932 x 3 mm atqua fredda S0si i 110 0k I an i ® VENTILAZIONE ACQUE GRIGIE
0,044 2% 3 L 58 63 69 Xy XY XY XYY b Lo
' " SABBIA LAVATA A 9 NN I Professionisti srl
0,046 % 38 50 6 6 " LY 1'5 mm AN 240 x 35 mm — — ﬁr%uf"ff’dff”]”:ﬁ Via S.S. Trinita, 12 - 25032 CHIARI (BS)
K \_ ‘_' J e rubazionl In EFF.EI 'el EVUII'IO ESSEF‘EIVII'?S atlare renendo con FJ\ e'a necessira di prorezione mail. info@professionistisrl.eu
: : : 66 : 79 a5k x 15 mn IR 50 1 b [l & s i e e o g, || LEGENDA CONDOTTORE DI SCARILD £ VENTILAZIONE
' . otcorreré adoHarg protezioni mchanithg e dgl gelo.vln ogni caso, deve essere prestata EONDOTTO DI SEARIEO AEOUE NERE gnsquéltzﬂ;nseofaﬁ}/lt?a [pendenza minima 1% su tutti i fra’rh]
- " " i By N N 27 263 x 45 mm S ) Qzarhcolare attenzione nel caso di tubazioni di materiale non ferroso. )
Materiale delle condofte di scarico e di ventilazione PEAD tipo insonorizzato, idoneo per il fipo di scarico.
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