PLANIMETRIA

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO da interro

dedicato al recupero e al rilancio delle acque nere

NUOVA POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA A SERVIZIO RISCALDAMENTO

CONTATORE IDRICO

PDC
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SISTEMA DI RECUPERO ACQUE PIOVANE - PREDISPOSIZIONE - sistema escluso dal presenfe appalto
impianto tipo marca Starplast mod. IAPMN3000I1D090 o equivalente, composto da:

- serbatoio modulare nervato capacita 2700 litri

- fubazioni di ingresso e froppo pieno

- Filtro foglie autopulente

- Tubo decantatore anfiturbolenza

- Pompa sommersa alta prevalenza

- Cenfralina esterna di comando pompa con guscio esterno per fissaggio a parete;

pressostato, manomefro, vaso di espansione e quadro eleftrico
Completo di kit preassemblato per reinfegro da acquedotto completo di elefrovalvola con solenoide,
interruttore a galleggiante e quadro di collegamento

STAZIONE DI RACCOLTA E SOLLEVAMENTO ACQUE NERE

stazione di raccolta e sollevamento automatica, comprensiva di pompa e quadro di comando.
Tipo marca Starplast mod. BABYSOL 202 o equivalente.

Stazione di sollevamento liquami in PE fipo marca Starplast mod. BABYSOL 202 o equivalente
capacita 400 [t per alloggiamento 2 pompe, completa di:

-telaio di appoggio grate antfintrusione in acciaio inox

-coperchi pedonabili con chiusura a chiave

-tubazione di ingresso in PE/PVC g 125

-n° 2 pompe per acque luride

-n° 2 tubazioni di mandata in PE

-catena di sollevamento pompe

-n® 3 interruttori di livello a galleggiante

-tubi guida pompa in acciaio inox

-piastra di appoggio piedi di accoppiamento in PE

-n° 2 piedi di accoppiamento

-sfiato

-passacavi,

Quadro elettrico per comando doppia pompa complefo di allarme acustico e visivo e 4° galleggiante
in vasca,
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> POZZETTO CON VALVOLA DI INTERCETTAZIONE

LEGENDA SIMBOLI

POZZETTO DI ISPEZIONE INTERRATO 40x40

POZZETTO AL PIEDE PLUVIALE SIFONATO PREFABBRICATO

POZZETTO INTERRATO CON CADITOIA RACCOLTA ACQUE
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LEGENDA TUBAZIONI
POSA MATERIALE COIBENTAZIONE
— —— — — LINEA ACQUA FREDDA POTABILE|  7ERRATA PEAD PN12.5 NO
adduzione dal contatore
TUBAZIONE LINEA IRRIGAZIONE INTERRATA PEAD PN1Z5 NO
— — — — MANDATA RISCALDAMENTO INTERRATA ACCIAIO PREISOLATO SI
RITORNO RISCALDAMENTO INTERRATA ACCIAIQ PREISOLATO Y
LEGENDA TUBAZIONI SCARICO DI PROGETTO

TUBAZIONE POSA
_——— — TUBAZIONE SCARICO ACQUE NERE INTERRATA
e — TUBAZIONE SCARICO ACQUE BIANCHE INTERRATA
TUBAZIONE PEAD SCARICHI IN PRESSIONE INTERRATA

Tubo in PEAD per fognatura acque reflue per allacciamenti in pressione:
Tubi in PE 100 SDR 17 PN10, conformi alla norma UNI EN 13244, con marchio IIP, giunzioni per
saldatura termica "festa a testa” o per elettrofusione. Saldature di giunzione realizzate da

personale qualificato con abilitazione rilasciata in conformita alla norma UNI 9737 ed esequite
secondo UNI 10520, UNI 11024 utilizzando gli strumenti previsti dalla norma UNI 10565 (per saldatura
"testa a testa”) e secondo UNI 10521, UNI 11025 utilizzando gli strumenti previsti dalla norma UNI
10566 (per saldatura con manicotto elettrosaldabile). Prima della saldatura andranno esequite tutte
le procedure di preparazione (raschiatura, pulizia, etc.) previste dalla norma.
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relativo al progetto PINQUA ID 264 — “L’Unione fa la citta"

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
Nuove forme di residenzialita per anziani - un intervento complesso di innesco rigenerativo (Area 1:
Edificio sito in via Matteotti,199; Area 2: Area PEEP di proprieta Comunale in via Marco Biagi)
CUP:J71B21000310001
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