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1 gal/psc/CPTUL

Falda 0.5m [P { S.G.T. sas
Comune Galliera monhmﬂm Qh di Van Zutphen Albert & C.
Via Maccaferri Sigla della Punta Tecnopenta 010104 [ : :
Localita’ San Venanzio Azzeramento Inizio prova QQONOQ.._W V\Mwmowﬂmm:mm%mwmmm%m_\mto (RA)
Committente Viel e Sangiorgi Ultimo taratura guadagno 24-mar-2009 Numﬁﬁ_‘qﬂo_ﬁ_...m\m
Data 30/03/2009 Ultimo taratura per deriva termica 24-mar-2009 www.geo55.com
Profondita Pressione Interstiziale Indice di Comportamento Ic
Attrito Laterale corretto FT (MPa) (m) Resistenza alla Punta corretta QT (MPa) Penetrometrica (MPa) 1.0 15 20 25 30 35
. . L 1 1 1 1 ] 1 1
Attrito Laterale Fs (MPa) Resistenza alla Punta Qc (MPa) Deviazione (m)

Pressione Idrostatica (MPa) FT/QT (%)
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1 gal/psc/CPTU2

Falda 11m

Societadi 3., Zutphen Albert & C.

Comune Galliera
Via | Maggio Sigla della Punta Tecnopenta 010104 1 i i
Localita' Galliera Azzeramento Inizio prova QQONOQ...W V\Wﬂﬁmﬁm%%wmm%m_\mto (RA)
Committente Viel e Sangiorgi Ultimo taratura guadagno 24-mar-2009 Numﬁﬁ_‘qﬂo_ﬁ_...m\m
Data 31-mar-09 Ultimo taratura per deriva termica 24-mar-2009 www.geo55.com
Profondita Pressione Interstiziale Indice di Comportamento Ic
Attrito Laterale corretto FT (MPa) (m) Resistenza alla Punta corretta QT (MPa) Penetrometrica (MPa) 10 15 20 25 30 35
L

Attrito Laterale Fs (MPa)
0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00 O

1 2

3

4

Resistenza alla Punta Qc (MPa)
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

L L L L I Deviazione (m)
Pressione Idrostatica (MPa) FT/QT (%)
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6 8 10 -2-10 1 2
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1 gal/psc/CPTU3

Comune Galliera
Via

Localita'
Committente

Data

Galliera

San Vincenzo

Viel e Sangiorgi
31-mar-09

Falda 1.2m

S.G.T. sas

Societa di

Sigla della Punta
Azzeramento Inizio prova

Ultimo taratura guadagno 24-mar-2009
Ultimo taratura per deriva termica 24-mar-2009

Tecnopenta 010104

di Van Zutphen Albert & C.
Geologia
Territoriale

Via Matteotti 50
48012 Bagnacavallo (RA)

www.geob55.com

CPTU

Attrito Laterale corretto FT (MPa)
Attrito Laterale Fs (MPa)

3

Profondita

(m)

0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00

o 1 2 3 4
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Resistenza alla Punta Qc (MPa)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Pressione Interstiziale
Penetrometrica (MPa) 1.0
L

Indice di Comportamento Ic
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Direzione Cantiere: Cantiere: Inizio/Fine Esecuzione:
1 gal/psc/S1 S. Vincenzo
Operatore: Quota lavoro:
Committente: Tipo Carotaggio: Sigla Sondaggio:
Carotaggio continuo S1
Litologia Descrizione Quota
5o g4 2 B - g
= S 89 £2 §
“i:74 Suolo agragrio e riporto (argilla limosa)
1 1.20
Limi sabbiosi
2
PR TRTAY 2.40
Argilla
3
4
4.80
= = = Alternanza di livelli argillosi-limosi e limi sabbiosi
5 - - L
6
T R 7.20
| Sabbia e sabbia limosa
8 L ol - |
9.00
9 Argilla
10.00
10

Prove SPT: PA-Punta

Aperta, PC-Punta Chiusa

Carotaggio: Carotaggio continuo

Campioni: S-Pareti Sottili, O-Osterberg, M-Mazier, R-Rimaneggiato , Rs-Rimaneggiato da SPT

Sonda: Carotaggio: Carotaggio continuo
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1 gal/psc/MASW1

Galliera
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1 gal/psc/MASW2
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1 gal/psc/SCPTU1L

COMMITTENTE

St. Viel & Ass.

‘Codice lavoro 509-35/1 ‘

CONO SISMICO

CPTU 1

Localita

S. Venanzio (V. Maccaferri)

Data acquisizione

30/03/09

TR Vp Vs v y Edin Gdin Kdin VELOCITA' ONDE DI COMPRESSIONE VELOCITA' ONDE DI TAGLIO
misec. misec. Time Kglcm? Kg/cm? Kglem? misec misec
0
1 348 116 0.44 1.55 610 212 1631
2 589 226 0.41 1.71 2515 889 4874
3 625 231 0.42 1.73 2685 945 5640
4 1014 189 0.48 1.90 2057 694 18987
5 1326 203 0.49 2.00 2503 841 34710
6 1388 223 0.49 2.02 3028 1018 38246
7 1427 256 0.48 2.03 4007 1350 40281
8 1483 232 0.49 2.04 3343 1124 44284
9 1452 188 0.49 2.03 2195 736 42731
10 1411 211 0.49 2.02 2729 917 39833
11 1358 227 0.49 2.01 3136 1056 36346
12 1276 210 0.49 1.98 2661 895 31745
13 1388 184 0.49 2.02 2068 693 38679
14 1424 192 0.49 2.03 2277 764 40870
15 1398 186 0.49 2.02 2134 716 39277
16 1426 212 0.49 2.03 2759 927 40781
17 1487 285 0.48 2.04 5003 1689 43801
18 1586 272 0.48 2.07 4629 1559 50957
19 1548 242 0.49 2.06 3643 1224 48659
20 1405 248 0.48 2.02 3761 1267 38984
21 1331 287 0.48 2.00 4966 1683 33885
22 1325 286 0.48 2.00 4906 1662 33556
23 1400 233 0.49 2.02 3308 1113 38873
24 1550 207 0.49 2.06 2687 901 49233
25 1740 227 0.49 211 3301 1107 63493
26 1811 236 0.49 212 3598 1206 69307
27 1798 258 0.49 212 4284 1438 67888
28 1846 270 0.49 2.13 4706 1580 71845
29 1848 286 0.49 2.13 5289 1777 71757
30 1823 279 0.49 2.12 5032 1691 69694
31 1923 268 0.49 2.15 4697 1576 78774
32
33
34
35 S IR f ffffffffffffffffffff ®
Legenda parametri dinamici CLASSIFICAZIONE SISMICA DEI SUOLI
(NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI P.C.M. n° 3341 del 14/09/2005)
hr) Tempi onde di compressione millisecondi v Peso di volume Time Ve B 30
Ts Tempi onde di taglio millisecondi Edin Modulo di Elasticita dinamico Kglem? 30 = Z h_l VSao = 230 misec
vp Velocita onde di comrpessione misec Gdin Modulo di Taglio dinamico Kglem? . Vi
Vs Velocita onde di taglio misec Kdin Modulo di Compressibilita dinamico ~ Kg/cm? 1=t
v Coeficient diPoisson CATEGORIA SUOLO = C
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TROMINO® grifla

Www.tromino.it

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO

Max. HA at 1,03 £0,16 Hz. (In the range 0,0 - 64,0 Hz).

HAverage HY

e N )

o
0,1

1 10
frequency [Hz]

TRO1
1 gal/psc/TR1

Max. HA at 63 97 £ 18,32 Hz. (In the range 0,0 - B4,0 Hz).

Average HY

e R T

o
0,1

1 10
frequency [Hz]

TRO2
1 gal/psc/TR2

Mase. HA at 0,22 £032 Hz. (In the range 0,0 - 64 0 Hz).

Average HY

o
0,1

frequency [Hz]

TRO3
1 gal/psc/TR3

MIH

MEH

MEH
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TROMINO® grifla

Www.tromino.it

Max. HA at 0,81 £17 58 Hz. (In the range 00 - 64,0 Hz).

Average HY

-
MEH

1]
0,1 1 10
frequency [Hz]

TRO4
1 gal/psc/TR4

Maz. HM at 0,78 £0,11 Hz. {In the range 0,0 - 64 0 Hz).

7
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4 -
<

€]

2

1 S e e o]

_,—-——-——"-‘—"\.M"‘--—-—;-—._..—\‘_'_
1]
0,1 1 10
frequency [Hz]
TRO5
1 gal/psc/TR5
Mas. HM at 0,26 £0,12 Hz. {In the range 0,0 - 64 0 Hz).

g

7

&

5|
T

4 -
<

1]
0,1 1 10
frequency [Hz]

TRO6
1 gal/psc/TR6
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TROMINO® grifla

Www.tromino.it

Max. HA at 0,78 £0,16 Hz. (In the range 0,0 - 64,0 Hz).

Average HY

-
MEH

2 Mv’\ v g
1
et
1]
0,1 1 10
frequency [Hz

TRO7
1 gal/psc/TR7

Mas. HM at 0,75 £ 0,17 Hz. (In the range 0,0 - 64 0 Hz).

Average HY

2
1 M . et ‘jA

1]
0,1 1 10
frequency [Hz]

TRO8
1 gal/psc/TR8

Mas. H at 0,84 £0.23 Hz. (In the range 0,0 - 64 0 Hz).

Average HY

-
MEH

1]
0,1 1 10
frequency [Hz]

TRO9
1 gal/psc/TR9
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Maz. HM at 0,75 £0,14 Hz. {In the range 0,0 - 64 0 Hz).

TROMINO® grifla

Www.tromino.it

,#/”_'“‘_f‘“/fﬁmmﬁ\mx_,ﬁhg

Average HY

Dc|,1 1 10

frequency [Hz]

TR10

1 gal/psc/TR10
Mas. HA at 0,91 £0.34 Hz. (In the range 0,0 - 64 0 Hz).

g
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4
€]
2
1 Aﬁﬁ#
1]
0,1 1 10

frequency [Hz]

TR11

1 gal/psc/TR11
Max. HA at 0,84 £00 Hz. (In the range 0,0 - 64,0 Hz).

g
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4
€]
2
1
D0,1 1 10

frequency [Hz]

TR12
1 gal/psc/TR12

MEH

MEH

MEH
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TROMINO® grifla

Www.tromino.it

Mase. HM at 2,47 £ 0,54 Hz. (In the range 0,0 - 64 0 Hz).

Average HY

o
0,1

frequency [Hz]

TR13

1 gal/psc/TR13

MEH
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ALL.N.1

RA

;gaI/rep

2

GALLIERA

comMmu

: SAN VINCENZO

LOCALITA’
COMPARTO A

SCALA 1:5.000

UBICAZIONE PROVE PENETROMETRICHE

DINAMICHE

e
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COMUNE DI GALLIERA ALL.N.3

LOCALITA’ : SAN VINCENZO
COMPARTO C

SCALA 1:5.000
UBICAZIONE PROVE PENETROMETRICHE

DINAMICHE
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2_gal/rep/DL1

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA LEGGERA

PENETROMETRO DINAMICO LEGGERO TIPO "RAMSONDEN" Qc(eq)=0.8 x Rpd
CARATTERISTICHE STRUMENTALI 08
Massa battente (k¢ 20,00 Diametro punta (cm) 3,57
Volata (cm) 20,00 Peso cuffia di battuta(kg) 2 PROVA N.1
Avanzamenti (cm) 10,00 Peso di 1 asta(kg) 2
n.colpi | profondia | Qc{eq) | n.colpi | pronda | Rpd | Q.TAFALDA : 1.80 MT.
cm  (kg/cmg) cm  (kg/cmq)
0 10,00 #DI\V/O' 7 540,00 13,16
0 20,00 #DIViIO! 8 550,00 14,21 Qc (kglemgq)
0 30,00 #DIV/O! 7 560,00 12,43
4 4000 1066 7 57000 1243 0,00 400 800 1200 16,00 20,00
5 50,00 13,32 7 580,00 1243 |
4 60,00 1066 7 590,00 1243 0,00 ] i
4 70,00 10,66 7 600,00 1243 ‘
4 80,00 1066 1 610,00 0,00
6 90,00 15,98 1 62000 0,00 50,00 i
5 100,00 12,30 1 630,00 0,00
3 110,00 7.38 1 640,00 0,00 !
5 120,00 12,30 1 650,00 0,00
3 130,00 738 1 660,00 0,00 100,00 »
3 140,00 7,38 1 670,00 0,00
25 150,00 6,15 1 680,00 0,00 i
3 160,00 7.38 1 63000 000 150,00
3 170,00 7.38 1 70000 0,00
3 180,00 7,38 1 710,00 0,00 ;
4 18000 9,13 1 720,00 0,00 200,00 +
5 200,00 11,42 1 730,00 0,00
3 21000 6,85 1 740,00 0,00
3 22000 685 1 750,00 0,00 — 250,00 i
3 230,00 685 1 760,00 0,00 3
3 240,00 6,85 1 77000 0,00 :‘:7 i
3 250,00 6,85 1 780,00 0,00 =
2 26000 457 1 790,00 0,00 T 300,00
2 270,00 4,57 1 800,00 0,00 -g
2 280,00 4,26 1 810,00 0,00 =
2 290,00 426 1 82000 000 % 350,00
2 300,00 4,26 1 830,00 0,00 i
> 310,00 4,26 1 840,00 0,00
2 320,00 4,26 1 850,00 0,00 400,00 i
2 330,00 4,26 1 860,00 0,00
3 340,00 6,39 1 870,00 0,00
4 350,00 8,52 1 880,00 0,00 450,00 i
5 360.00 10,66 1 890,00 0,00 !
4 37000 7,99 1 900,00 0,00
4 380,00 7,99 1 910,00 0,00
5 390,00 9,99 1 920,00 0,00 500,00
4 400,00 7,99 1 930,00 0,00
4 41000 7,99 1 940,00 0,00
4 42000 7,99 1 950,00 0,00 550,00 -
4 43000 7,99 1 860,00 0,00
6 44000 11,99 1 970,00 0,00 i
6 450,00 11,99 1 980,00 0,00 600,00 - —
6 460,00 1128 1 990,00 0,00
6 470,00 11,28
7 480,00 13,16
6 49000 11728
4 500,00 7.52 COMMITTENTE : COMUNE DI GALLIERA
6 510,00 11,28
6 520,00 1128
7 530,00 13,16 LOCALITA": SAN VINCENZO
7 540,00 13,16
8 550,00 14,21
7 560,00 1243
7 570,00 1243
7 580,00 1243
7

590,00 12,43 e
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D2

_i 2_gal/rep/DL2
L7
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA LEGGERA

3 PENETROMETRO DINAMICO LEGGERO TIPO "RAMSONDEN"
3 CARATTERISTICHE STRUMENTALI 08
¥ Massa battente (k¢ 20,00 Diametro punta (cm) 3,57
: Volata (cm) 20,00 Peso cuffia di battuta(kg) 2 PROVA N.2
: Avanzamenti (cm) 10,00 Peso di 1 asta(kg) 2
n.colpi | profondita | Qc(eq) | n.colpi | profonaita | Rpd Q.TAFALDA :2.10 MT.
cm (kg/cmq cm  (kglcmq)
3 0 10,00 #DINV/O! 8 54000 15,04
4 0 20,00 #DIV/O! 12 550,00 21,31
-. 0 3000 #DIV/O! 6 560,00 10,66 Qcfeq) (kg/cmaq)
. 2 40,00 . 5,33 7 570,00 12,43 0,00 6,00 12,00 18,00 24,00
i 2 50,00 533 12 580,00 21,31 _ _ *
3 60,00 7,99 12 590,00 21,31 0,00 + S =l
a 2 70,00 533 12 600,00 21,31 ; : .
: 2 80,00 533 0 FINE  FINE
3 90,00 7,99 0 620,00 0,00 50,00

1 100,00 246 0 630,00 0,00

4 110,00 9,84 0 640,00 0,00

4 120,00 9,84 0 650,00 0,00 1

4 130,00 9,84 ] 660,00 0,00 100,00

4 140,00 9,84 1 670,00 0,00

2 150,00 4,92 0 680,00 0,00

2 160,00 4,92 0 690,00 0,00 150,00

1 17000 2,46 0 700,00 0,00

1 180,00 246 0 710,00 0,00 ;

2 190,00 457 0 720,00 0,00 200,00 -

2 200,00 457 0 730,00 0,00

4 21000 9,13 0 740,00 0,00 il

5 220,00 11,42 0 750,00 0,00 — 25000 +==

4 23000 9,13 0 76000 0,00 € ' i

4 240,00 9,13 0 770,00 0,00 %

2 250,00 4,57 0 780,00 0,00 i

2 26000 457 0 79000 o000 | © 300,00

3 270,00 6,85 0 800,00 0,00 e

5 280,00 10,66 0 810,00 0,00 §_

3 290,00 639 0 82000 0,00 350,00

5 300,00 10,66 0 830,00 0,00

5 31000 10,66 0 840,00 0,00

5 320,00 10,66 0 850,00 0,00 400,00

6 330,00 12,79 0 860,00 0,00

7 340,00 14,92 0 870,00 0,00

8 350,00 17,05 0 880,00 0,00

9 360,00 19,18 0 890,00 0,00 450,00

8 370,00 15,98 0 900,00 0,00

12 380,00 23,98 1 910,00 0,00

12 39000 2398 1 92000 0,00 500,00

8 400,00 15,98 1 930,00 0,00

12 410,00 23,98 1 940,00 0,00

12 420,00 23,98 1 950,00 0,00 550,00

12 430,00 23,98 1 960,00 0,00

12 440,00 23,98 1 970,00 0,00

8 450,00 15,98 1 980,00 0,00 _ 600.00

4 460,00 752 1 990,00 0,00 '

8 470,00 15,04

8 480,00 15,04

12 490,00 22,57

13 500,00 24,45 COMMITTENTE : COMUNE DI GALLIERA

13 510,00 24,45

8 520,00 15,04

8 530,00 15,04 LOCALITA': SAN VINCENZO
8 540,00 15,04

12 §50,00 21,31

6 560,00 1066

7 570,00 1243
12 580,00 21,31
12 590,00 21,31



utente
Casella di testo
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2 gal/rep/DL3

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA LEGGERA
PENETROMETRO DINAMICO LEGGERO TIPO "RAMSONDEN"
CARATTERISTICHE STRUMENTALI 0.8
Massa battente (k¢ 20,00 Diametro punta (cm) 3,57
Volata (cm) 20,00 Peso cuffia di battuta(kg) 2 PROVA N.3
Avanzamenti (cm) 10,00 Peso di 1 asta(kg) 2
n.colpi | profondita | Qc(eq) | n.colpi | protondita | Rpd | Q.TA FALDA : 2.20 MT.
cm  (kg/cmq) cm  (kg/cmq)
0 10,00 #DIV/O! 3 54000 564
0 2000 #DIV/O! 4 550,00 7,10
0 3000 #DNVWO! 4 56000 7.0 Qc(eq) (kg/cmq)
3 4000 7,99 4 57000 7,10 0,00 400 8,00 12,00 16,00 20,00
3 50,00 7,99 5 580,00 888
2 60,00 5733 6 59000 1066 0,00 ¢ : . i
2 7000 533 5 600,00 888 :
2 80,00 533 6 610,00 10,66
3 90,00 7,99 6 62000 1066 50,00
1 100,00 2,46 8 630,00 1421
2 11000 4,92 8 640,00 1346
4 120,00 9,84 8 650,00 13.46 100,00
4 13000 984 FINE FINE FINE
3 140,00 7,38 1 670,00 0,00
2 150,00 4,92 1 680,00 0,00 150,00
3 160,00 7,38 1 690,00 0,00
4 170,00 9,84 1 700,00 0,00
5 180,00 12,30 1 710,00 0,00 200,00
7 190,00 15,98 1 720,00 0,00
8 20000 1827 1 730,00 0,00
6 21000 1370 1 740,00 0,00 250,00
6 22000 13,70 1 750,00 0,00 =
6 230,00 1370 1 760,00 0,00 £
6 240,00 13,70 1 770,00 0,00 < 300,00
6 250,00 13,70 1 780,00 0,00 s
5 26000 1142 1 790,00 0,00 =
4 27000 9,13 1 800,00 0,00 g 350,00
5 280,00 10,66 1 810,00 0,00 s
4 290,00 852 1 820,00 0,00
4 30000 852 1 83000 0,00 400,00
4 310,00 852 1 840,00 0,00
5 32000 1066 1 850,00 0,00
5 33000 1066 1 860,00 0,00 450,00
4 34000 852 1 870,00 0,00
4 350,00 852 1 880,00 0,00
4 36000 852 1 890,00 0,00 500,00
4 37000 799 1 900,00 0,00
4 38000 799 1 910,00 0,00
3 390,00 599 1 920,00 0,00 550,00
3 40000 599 1 930,00 0,00
4 410,00 7,99 1 940,00 0,00
4 420,00 7,99 1 950,00 0,00 600,00
4 43000 7,99 1 960,00 0,00
4 44000 799 1 970,00 0,00
3 45000 5,99 1 980,00 0,00 650.00
3 460,00 564 1 990,00 0,00 a
3 47000 564
3 480,00 564
3 490,00 564
25 500,00 4,70 COMMITTENTE : COMUNE DI GALLIERA
3 510,00 5,64
3 52000 564
4 53000 7,52 LOCALITA': SAN VENANZIO
3 54000 564
i 4 550,00 7,10
4 560,00 7,10
4 57000 7,10
5 580,00 8,88
6 590,00 10,66
\‘\.,
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2_gallrep/DL4

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA LEGGERA

PENETROMETRO DINAMICO LEGGERO TIPO "RAMSONDEN"

CARATTERISTICHE STRUMENTALI 0,8
Massa battente (k¢ 20,00 Diametro punta (cm) 3,57
Volata (cm) 20,00 Peso cuffia di battuta(kg) 2 PROVA N.4
Avanzamenti (cm) 10,00 Peso di 1 asta(kg) 2
n.colpi | profondita | Qceq) | n.colpi | profondita | Rpd | Q.TAFALDA : 2.00 MT.
cm  (kg/cmq) cm  (kglemaq)
0 10,00 #DIV/O! 10 54000 1881
0 20,00 #DIV/O! 10 550,00 17,76
0 30,00 #DIV/O! 9  560.00 15,98 Qc(eq) (kg/ema)
3 4000 799 1z 570000 2131 0,0 400 8,00 12,00 16,00 20,00
3 50,00 7,99 7 58000 1243
3 60,00 7,99 7 50000 1243 0,00 +— i o '
3 70,00 79 7 600,00
3 80,00 799 1 FINE  FINE
2 90,00 5,33 1 620,00 0,00 50,00
© 2 100,00 492 1 630,00 0,00
3 11000 7.38 1 640,00 0,00
3 12000 7,38 1 650,00 0,00
4 13000 9,84 1 650,00 0,00 100,00
5 140,00 12,30 1 670,00 0,00
5 150,00 12,30 1 680,00 0,00
4 16000 984 1 690,00 0,00 150,00
4 170,00 9,84 1 700,00 0,00
4 180,00 9,84 1 710,00 0,00 .
5 190,00 11,42 1 720,00 0,00 200,00
4 200,00 9,13 1 730,00 0,00
2 210,00 457 1 740,00 0,00
2 220,00 457 1 750,00 0,00 _. 250,00
2 230,00 457 1 760,00 0,00 3
2 240,00 457 1 770,00 0,00 %
2 25000 457 1 780,00 0,00 P
3 260,00 6,85 1 790,00 0,00 ° 300,00
3 270,00 6,85 1 800,00 0,00 o
3 28000 6,39 1 810,00 0,00 §_
2 290,00 426 1 820,00 0,00 350,00
4 30000 852 1 830,00 0,00
3 31000 639 1 840,00 0,00
3 32000 639 1 850,00 0,00 40000
3 33000 6,39 1 860,00 0,00
4 34000 852 1 870,00 0,00
4 35000 852 1 880,00 0,00
4 36000 852 1 890,00 0,00 450,00
3 37000 5,99 1 900,00 0,00
4 38000 7,99 1 910,00 0,00
5 390,00 9,99 1 92000 0,00 500,00
5 400,00 9,99 1 930,00 0,00
% 41000 999 1 940,00 0,00
7 420,00 13,99 1 950,00 0,00 550,00
6 43000 11,99 1 960,00 0,00
7 44000 13,99 1 970,00 0,00
7 45000 13,99 1 980,00 000 600.00
7 460,00 13,16 1 990,00 0,00 ;
7 47000 13,16
7 480,00 13,16
7 490,00 13,16
8 500,00 15,04 COMMITTENTE : COMUNE DI GALLIERA
10 510,00 18,81
9 520,00 16,92
10 530,00 18,81 LOCALITA": SAN VINCENZO
10 540,00 18,381
10 550,00 17,76
9 560,00 1598
12 570,00 21,31
7 580,00 1243
7 590,00 12,43
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA LEGGERA

2 _gallrep/DL5

PENETROMETRO DINAMICO LEGGERO TIPO "RAMSONDEN"

! CARATTERISTICHE STRUMENTALI 0.8
Massa battente (k¢ 20,00 Diametro punta (cm) 3,57
Volata (cm) 20,00 Peso cuffia di battuta(kg) 2 PROVA N.5
Avanzamenti (cm) 10,00 Peso di 1 asta(kg) 2
n.colpi | profondita | Qc{eq) | n.colpi | profongita | Rpd | Q.TAFALDA : 1.30 MT.
cm  (kg/cmq) cm (kg/emq) i
0 10,00 #DIV/O! 12 540,00 22,57
0 20,00 #DIV/O! 5 550,00 8,88
0 3000 #DVWO! 5 560,00 888 Qceq.} (ko/ema)
S 40,00 13,32 5 570,00 888 0,00 500 10,00 1500 20,00 2500
5 50,00 13,32 8 580,00 14,21 ! ’ ' :
5 60,00 7.99 8 590,00 14,21 0,00 - : 4 . e
4 70,00 10,66 8 600,00 14,21 i !
3 8000 799 FINE FINE FINE
2 9000 533 1 620,00 0,00 50,00
2 100,00 4,92 1 630,00 0,00
2 110,00 4,92 1 64000 0,00
2 120,00 4,92 1 650,00 0,00
4 130,00 9.84 1 660,00 0,00 100,00
4 140,00 9,84 1 670,00 0,00
4 150,00 9,84 1 680,00 0,00
_ 4 160,00 9,84 1 690,00 0,00 150,00
| 4 170,00 9,84 1 700,00 0,00
i 3 180,00 7,38 1 710,00 0,00
{ 3 190,00 6,85 1 720,00 0,00 200,00
i 3 20000 685 1 730,00 0,00
1 3 210,00 6,85 1 740,00 0,00
i 3 220,00 685 1 750,00 0,00 — 250,00
| 4 23000 9,13 1 760,00 0,00 E '
f 4 24000 9,13 1 770,00 0,00 %
i 4 250,00 9,13 1 780,00 0,00 g
! 4 26000 9,13 1 790,00 0,00 2 300,00
3 270,00 6,85 1 800,00 0,00 2
3 280,00 6,39 1 810,00 0,00 g
3 290,00 6,39 1 820,00 0,00 350,00
3 30000 6,39 1 830,00 0,00
3 31000 639 1 840,00 0,00
4 32000 852 1 850,00 0,00 400,00
_‘4(2,00\80,%234 1 860,00 0,00
5 340,00 10, 1 87000 0,00
6 350,00 1279 1 880,00 0,00
6 36000 1279 1 890,00 0,00 450,00
6 370,00 11,99 1 900,00 0,00
6 380,00 11,99 1 910,00 0,00
7 390,00 1399 1 92000 0,00 500,00
6 400,00 11,99 1 930,00 0,00
7 41000 13,99 1 940,00 0,00
7 42000 13,99 1 950,00 0,00 550,00
8 430,00 1598 1 960,00 0,00
8 440,00 1598 1 970,00 0,00
8 450,00 15,98 1 980,00 0,00 60000
8 460,00 15,04 1 990,00 0,00 '
__.___-_-

12 470,00 22,57
12 480,00 22,57
13 490,00 24,45
13 500,00 24,45 COMMITTENTE : COMUNE DI GALLIERA

13 510,00 24,45
6 520,00 11,28

6 530,00 11,28 LOCALITA': SAN VINCENZO
12 540,00 22,57
5 55000 8,88
5 560,00 8,88
5 570,00 888
8 580,00 14,21
8 590,00 14.21
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA LEGGERA
PENETROMETRO DINAMICO LEGGERO TIPO "RAMSONDEN"
CARATTERISTICHE STRUMENTALI 0.8
Massa battente (k¢ 20,00 Diametro punta (cm) 3,57
Volata (cm) 20,00 Peso cuffia di battuta(kg) 2 PROVA N.G
Avanzamenti (cm) 10,00 Peso di 1 asta(kg) 74
n.colpi | profondia | Rpd | n.colpi | profondita| Rpd | Q.TAFALDA : 1.70 MT.
cm (kg/cmq) cm  (kg/cmq)
0 10,00 #DN/O! 8 540,00 15,04
0 2000 #DIV/O! 10 550,00 17.76
0 30,00 #DIV/O! 12 560,00 21,31 Rpd (sg/cmg)
3 40,00 7,99 12 570,00 21,31 0,00 7.00 14,00 21,00 28,00
2 50,00 5,33 12 580,00 2131 . _
2 60,00 533 12 590,00 21,31 0,00 +— i
2 7000 533 13 600,00 23,09 5
25 80,00 666 1 610,00 0,00 '
2 90,00 533 1 620,00 0,00 50,00 {
1 100,00 2,46 1 630,00 0,00 i
3 110,00 7,38 1 640,00 0,00
2 120,00 4,92 1 650,00 0,00 i
3 130,00 7,38 1 660,00 0,00 100,00
3 140,00 7,38 1 670,00 0,00
6 150,00 14,75 1 680,00 0,00
6 16000 1475 1 69000 0,00 150,00
6 170,00 14,75 1 700,00 0,00
3 180,00 7,38 1 710,00 0,00
3 180,00 6,85 1 720,00 0,00 200,00
4 200,00 9,13 1 730,00 0,00
5 210,00 11.42 1 740,00 0,00
5 22000 11,42 1 750,00 0,00 — 250,00
! 5 230,00 11,42 1 760,00 0,00 £
| 5 240,00 11,42 1 770,00 0,00 ﬁ-
; 5 250,00 11,42 1 780,00 0,00 s
{ 4 260,00 9,13 1 790,00 0,00 B 300,00
3 270,00 6,85 1 800,00 0,00 2
3 280,00 6739 1 81000 0,00 s
3 2900 639 1 82000 0,00 350,00 -
5 300,00 10,66 1 830,00 0,00
5 310,00 10,66 1 840,00 0,00
3 320,00 6,39 1 850,00 0,00 400,00 {—
4 33000 852 1 860,00 0,00
3 34000 6,39 1 870,00 0,00
3 35000 639 1 880,00 0,00
4 360,00 852 1 890,00 0,00 450,00
4 370,00 7.99 1 900,00 0,00
4 380,00 7,99 1 910,00 0,00
4 390,00 799 1 92000 0,00 500,00
4 40000 7,99 1 930,00 0,00
2 410,00 4,00 1 940,00 0,00
6 420,00 11,99 1 950,00 0,00 550,00
6 43000 11,99 1 860,00 0,00
6 44000 11,99 1 970,00 0,00
6 450,00 11,99 1 980,00 0,00 600,00
4 460,00 7,52 1 990,00 0,00
4 470,00 752
4 480,00 7,52
4 490,00 752
5 500,00 9,40 COMMITTENTE : COMUNE DI GALLIERA
5 510,00 9,40
7 52000 13,16
7 530,00 13,16 LOCALITA": SAN VINCENZO
8 540,00 15,04
10 550,00 17.76
12 560,00 21,31
12 57000 21,31
12 580,00 21,31 o
12 590,00 21,31 - f:;;f:)
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA LEGGERA

PENETROMETRO DINAMICO LEGGERQ TIPO "RAMSONDEN"

CARATTERISTICHE STRUMENTALI 08
Massa battente (k¢ 20,00 Diametro punta (cm) 3,57
Volata (cm) 20,00 Peso cuffia di battuta(kg) 2 PROVA N.7
Avanzamenti (cm) 10,00 Peso di 1 asta(kg) 2
n.colpi | profonaima | Qcleq) | n.colpi | profondita | Rpd | Q.TA FALDA : 2.20 MT.
cm  (kg/cmg) cm  (kg/lemq)
] 10,00 #DIV/O! 13 540,00 2445
0 2000 #DIV/O! 12 550,00 2131
3 3000 9989 12 56000 2131 Qcleq) (kg/cma)
2 40,00 533 15 570,00 2664 0.0 7.00 14,00 21,00 28,00
3 50,00 7.99 23 580,00 4085
3 60,00 7,99 25 590,00 4440 0,00 4 [
3 7000 7,99 25 600,00 4440 ,
3 80,00 7,99 FINE FINE FINE i
2 90,00 533 1 620,00 0,00 50,00 :
5 100,00 12,30 1 630,00 0,00 i
6 110,00 1475 1 640,00 0,00 ;
7 120,00 17,21 1 §50,00 0,00 | i e . B
7 130,00 17,21 1 660,00 0,00 100,00 i
7 140,00 17,21 1 670,00 0,00
7 150,00 17,21 1 §80,00 0,00 .
7 16000 1721 1 69000 000 150,00 5
4 170,00 9,84 1 700,00 0,00
3 180,00 7,38 1 710,00 0,00 :
4 190,00 9,13 1 720,00 0,00 200,00
5 20000 1142 1 730,00 0,00 !
3 21000 685 1 74000 0,00 5
3 220,00 6,85 1 750,00 0,00 _. 250,00
3 23000 685 1 760,00 0,00 E
3 240,00 6,85 1 770,00 0,00 %
6 250,00 13,70 1 780,00 0,00 P
6 260,00 13,70 1 790,00 0,00 = 300,00
6 270,00 1370 1 800,00 0,00 2
6 280,00 1279 1 810,00 0,00 g
6 290,00 12,79 1 820,00 0,00 350,00
6 300,00 12,79 1 830,00 0,00
6 310,00 1279 1 840,00 0,00
2 320,00 4726 1 850,00 0,00 400,00
3 330,00 6,39 1 860,00 0,00
5 340,00 10,66 1 870,00 0,00
5 350,00 10,66 1 880,00 0,00
5 360,00 10,66 1 890,00 0,00 450,00
5 370,00 9,99 1 900,00 0,00
5 380,00 9,99 1 910,00 0,00
5 39000 9,99 1 92000 0,00 500,00
3 40000 599 1 930,00 0,00
3 410,00 5,99 1 940,00 0,00
5 420,00 9,99 1 950,00 0,00 550,00
7 430,00 13,99 1 960.00 0,00 L
7 440,00 13,99 1 970,00 0,00
5 450,00 9,99 1 980,00 0,00 600.00 i
7 460,00 13,16 1 990,00 0,00 ’
7 47000 13,16
7 480,00 13,16
8 490,00 15,04
7 500,00 13,16 COMMITTENTE : COMUNE DI GALLIERA
10 510,00 18,81
11 520,00 20,69
14 53000 2633 LOCALITA": SAN VINCENZO
13 540,00 2445
12 550,00 21,31
12 560,00 21,31 - T~
15 570,00 2664
23 580,00 4085 /
25 590,00 44,40



utente
Casella di testo
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA LEGGERA

PENETROMETRO DINAMICO LEGGERO TIPO "RAMSONDEN"

CARATTERISTICHE STRUMENTALI 0.8
Massa battente (k¢ 20,00 Diametro punta (cm) 3,57
Volata (cm) 20,00 Peso cuffia di battuta(kg) 2 PROVA N.8
Avanzamenti (cm) 10,00 Peso di 1 asta(kg) 2
n.colpi | profonaia | Qcleq) | n.colpi | profondita | Rpd | Q.TAFALDA : 2.20 MT.
cm  (kg/emgh cm  (kg/lemq)
0 10,00 #DI\V/O! 10 540,00 1881
0 2000 #DIV/O' 12 550,00 2131
2 3000 666 6 56000 1066 Qc{eq] (kgfcma)
2 4000 533 6 57000 1066 000 700 1400 2100 28,00
2 50,00 5.33 6 580,00 1066
3 60,00  7.99 8 590,00 1421 0,00
5 7000 13,32 6 600,00 1066
9 80,00 23,98 1 FINE  FINE
7 90,00 18,65 1 620,00 0,00 50,00
& 100,00 19,67 1 630,00 0,00
8 110,00 19,67 1 640,00 0,00
8 120,00 19,67 1 §50,00 0,00
6 130,00 1475 1 660,00 0,00 100,00
6 140,00 1475 1 670,00 0,00
6 150,00 1475 1 680,00 0,00
5 16000 1230 1 69000 0,00 150,00
4 170,00 9,84 1 700,00 0,00
3 18000 7,38 1 71000 0,00
6 180,00 13,70 1 720,00 0,00 200,00
6 20000 13,70 1 730,00 0,00
6 21000 1370 1 740,00 0,00
6 22000 1370 1 750,00 0,00 _ 250,00
6 230,00 1370 1 760,00 0,00 £
3 240,00 6,85 1 770,00 0,00 %
4 250,00 913 1 780,00 0,00 P
4 260,00 9,13 1 79000 0,00 v 300,00 -
4 27000 9,13 1 800,00 0,00 g
5 280,00 1066 1 810,00 0,00 2
8 290,00 17,05 1 820,00 0,00 350,00
5 300,00 1066 1 830,00 0,00
5 310,00 1066 1 840,00 0,00
5 32000 1065 1 850,00 0,00 400,00
5 330,00 1066 1 860,00 0,00
3 34000 639 1 870,00 0,00
4 350,00 852 1 880,00 0.00
4 350,00 852 1 890,00 0,00 450,00
4 37000 799 1 800,00 0,00
6 380,00 1199 1 910,00 0.00
6 39000 11,99 1 92000 000 500,00
5 400,00 9,99 1 930,00 0,00
5 410,00 999 1 940,00 0,00
5 420,00 9,99 1 950,00 0,00 550,00
5 43000 9,99 1 960,00 0,00
6 440,00 11,99 1 970,00 0.00
6 450,00 11,99 1 980,00 0,00 600.00
7 480,00 13,16 1 990,00 0,00 '
9 470,00 1692
6 48000 1128
7 49000 13,16
7 500,00 13,16 COMMITTENTE : COMUNE DI GALLIERA
8 510,00 1504
9 52000 16,92
10 530,00 1881 LOCALITA": SAN VINCENZO
10 540,00 1881
12 550,00 21,31
6 560,00 1066
6 57000 1066
6 58000 1066
8 550,00 14,21
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2 gal/rep/DL9

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA LEGGERA

PENETROMETRO DINAMICO LEGGERO TIPO "TRAMSONDEN"

ergslii)

CARATTERISTICHE STRUMENTALI 038
Massa battente (k¢ 20,00 Diametro punta (cm) 3,57
Volata (cm) 20,00 Peso cuffia di battuta(kg) 2 PROVA N.9
Avanzamenti (cm} 10,00 Peso di 1 asta(k 2
n.colpi | profondita | Qceq) | n.colpi ] profondita ] Rpd Q.TAFALDA : 1.0 MT.
cm (kg/cmq) cm  (kg/cmq)

0 10,00 #DIV/O! 3 540,00 564

0 20,00 #DIV/O! 2 55000 533

0 3000 #DV/O! 3 56000 533 Qc(eq) (kg/emaq)

2 40,00 533 2 570,00 533 0.00 400 80 120

e 5000 533 2 58000 710 \ ; .00 12,00 16,00 20,00

3 6000 799 2 59000 710 0,00 frt e :

3 7000 7,99 2 600,00 710 i .

3 80,00 7,99 0 FINE  FINE |

3 80,00 799 0 62000 0,00 50,00 iy

3 10000 738 0 630,00 0,00 o

3 11000 738 0 64000 0,00

3 120,00 7,38 0 65000 0,00

3 130,00 7,38 0 660,00 0,00 100,00

5 140,00 12,30 0 670,00 0,00

4 150,00 9,84 0 68000 0,00

3 16000 738 0 690,00 0,00 150,00 v+ e

4 17000 984 0 70000 0,00 OIS e

4 18000 9,84 0 71000 0,00 R e e

4 190,00 9,13 0 72000 0,00 200,00

3 20000 685 0 73000 0,00

3 21000 685 0 74000 0,00

3 220,00 6,85 0 750,00 0,00 250.00

3 23000 685 0 76000 0,00 £ !

6 24000 13,70 0 770,00 0,00 2

3 25000 685 0 780,00 0,00 -4

5 26000 1142 o 79000 o000 | = 300,00

4 27000 9,13 0 800,00 0,00 S

2 280,00 4,26 0 810,00 0,00 g

2 290,00 4,26 0 820,00 0,00 350,00

2 30000 426 0 83000 000

2 31000 426 0 840,00 0,00

4 32000 852 0 85000 0,00 400,00

7 33000 14,92 0 860,00 0,00

6 34000 1279 0 87000 0,00

3 35000 6,39 0 88000 0,00

3 360,00 6,39 0 89000 0,00 450,00

4 37000 7,99 0 90000 0,00

7 380,00 1399 0 91000 0,00

7 390,00 1399 0 920,00 0,00 500,00

7 400,00 1399 0 93000 0,00

4 41000 7,99 0 94000 0,00

4 42000 799 0 950,00 0,00 550,00

4 43000 799 0 960,00 0,00

3 440,00 5,99 0 97000 0,00

3 45000 599 0 98000 0,00

2 460,00 13,76 0 990,00 0,00 600,00

2 47000 3,76

3 480,00 564

3 490,00 554

25 500,00 4,70 COMMITTENTE : COMUNE DI GALLIERA

3 51000 564

3 52000 564

4 53000 752 LOCALITA": GALLIERA

3 540,00 564

3 550,00 533

3 56000 533

3 57000 533 i

4 580,00 7,10 ) Seqemtafn TIIZI00

4 590,00 7,10 s o e
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA LEGGERA

PENETROMETRO DINAMICO LEGGERC TIPO "RAMSONDEN"

CARATTERISTICHE STRUMENTAL! 0,8
Massa battente (k¢ 20,00 Diametro punta (cm) 3,57
Volata (cm) 20,00 Peso cuffia di battuta(kg) 2 PROVA N.10
Avanzamenti (cm) 10,00 Peso di 1 asta(kg 2
n.colpi | profondita | Qc(eq) | n.colpi | profondita | Rpd Q.TAFALDA : 1.80 MT.
cm  (kg/cmq) cm  (kg/lcmq)
0 10,00 #DIV/O! 0 540,00 13,16
0 20,00 #DIV/O! O 550,00 14,21
2 3000 666 1 56000 10,66 Qc{eq) (kg/cmq)
3 40,00 7.99 1 570,00 1066 0'00 7'00 14,00 21 '00 28.00
3 50,00 7,99 1 580,00 10,66 ;
3 60,00 7,99 1 59000 14,21 0,00 4
5 70,00 13,32 1 600,00 10,66
4 80,00 10,66 1 ~—FINE FINE
4 90,00 10,66 1 620,00 0,00 50,00
5 100,00 12,30 1 630,00 0,00 _
4 110,00 9,84 1 640,00 0,00 t
4 12000 9,84 1 650,00 0,00
3 13000 7,38 1 660,00 0,00 100,00
6 140,00 14,75 1 670,00 0,00
6 150,00 14,75 1 680,00 0,00
5 160,00 12.30 1 69000 0,00 150,00
4 170,00 9,84 1 700,00 0,00
3 180,00 7.38 1 710,00 0,00 !
6 190,00 13,70 1 72000 0,00 200,00 .
6 200,00 13,70 5 730,00 0,00
6 21000 13,70 5 74000 0,00
6 22000 13,70 1 750,00 0,00 95000
6 230,00 13,70 1 760,00 0,00 E :
3 24000 6,85 1 770,00 0,00 2
4 250,00 9,13 1 780,00 0,00 s
4 260,00 9,13 1 790,00 0,00 2 300,00
4 27000 913 1 800,00 0,00 Q
5 280,00 10,66 1 810,00 0,00 g_
5 29000 1066 1 82000 0,00 350,00
5 300,00 1066 1 830,00 0,00
5 310,00 10,66 1 840,00 0,00
5 320,00 10,66 1 850,00 0,00 400,00
5 330,00 10,66 1 860,00 0,00
3 34000 6,39 1 870,00 0,00
4 350,00 852 1 880,00 0,00
4 360,00 852 1 890,00 0.00 450,00
4 370,00 7,99 1 900,00 0,00
6 380,00 11,99 1 910,00 0,00
6 39000 11,99 1 92000 0,00 500,00
10 400,00 19,98 1 930,00 0,00
8 41000 15098 1 940,00 0,00
5 42000 9,99 1 950,00 0,00 550,00
5 430,00 9,99 1 960,00 0,00
6 440,00 11,99 1 970,00 0,00
6 450,00 11,99 1 980,00 0,00 600.00
7 460,00 13,16 1 990,00 0,00 ?
9 470,00 1692
6 480,00 11,28
7 490,00 1316
7 500,00 13,16 COMMITTENTE : COMUNE DI GALLIERA
8 510,00 15,04
8 520,00 15,04
7 530,00 13,16 LOCALITA": GALLIERA
7 540,00 13,16
8 550,00 1421
6 560,00 1066
6 570,00 10,66
6 580,00 10,66
8 590,00 14,21 [} Cgeergoria Semeezia
N0 |
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PROVA PENE rnaumm blﬂAMIQA LEGGERA
PENETHROME THE {NHAM&?% ﬁ'giﬁﬁ fIFG "HAMBONDEN"

CARATIUHIBTIGHE GTR 0,8
Massa battanla (kf 4000 Biamelia punta (6m) .57
Volaln (tin) 2060 Pase euffia i batlutaiky) 2 PROVA N.11
Avanzament (61 b0g Hang di | mala(hy)
NGOl | e powane | Rpd | Q.TAFALDA :2.20 MT.
i it . ~(kglomg
) 1000 o 0T b40,00 13,16
0 20,00 #DIVIO 0 #8000 1421
A .00 1392 [ K60,00 14,21 Qc(eq) (kg/ema)
A A0 00 1na n 5/0,00 1421 000 400 800 1200 16,00 20,00
4 AOLOD  1ee i} 580,00 14,21
4 A0L00 106 10 59000 17,76 0,00 4 —t—
i1 10,00 /.04 10 600,00 17,76 L 5 :
3 no.00 100 1 FINE FINE
4 wo.on 1066 1 620,00 0,00 50,00
A 100,00 9.84 1 630,00 0,00
} 11000 7.38 1 640,00 0,00
4 120,00 9,84 1 650,00 0,00
A 1000 9,84 1 660,00 0,00 100,00
4 140,00 9,84 1 670,00 0,00
3 15000 7,38 1 680,00 0,00
A 16000 9,84 1 690,00 0,00 150,00
3 17000 7,38 1 700,00 0,00
3 180,00 7,38 1 710,00 0,00 .
2 190,00 4,57 1 720,00 0,00 200,00
3 200,00 6,85 1 730,00 0,00
3 21000 6,85 1 740,00 0,00
2 220,00 4,57 1 750,00 0,00 — 250,00
3 230,00 6,85 1 760,00 0,00 3
4 24000 9,13 1 770,00 0,00 %
3 250,00 6,85 1 780,00 0,00 =
3 260,00 6,85 1 790,00 0,00 - 300,00
4 270,00 9,13 1 800,00 0,00 2
3 280,00 6,39 1 81000 0,00 g
3 290,00 6,39 1 820,00 0,00 350,00
2 300,00 4,26 1 830,00 0,00
3 310,00 6,39 1 840,00 0,00
4 32000 852 1 850,00 0,00 400,00
5 330,00 1066 1 860,00 0,00
4 340,00 852 1 87000 0.00
4 350,00 852 1 080,00 0,00
5 360,00 10,66 1 #9000  0.00 450,00
5 370,00 9,99 i 900,00 0,00
5 18000 999 1 910,00 0,00
6 139000 1199 1 92000 0,00 500,00
7 400,00 1399 1 930,00 0,00
8 41000 1598 1 940,00 0,00
8 A2000 1598 | 950,00 0,00 550,00
8 430,00 1599 [ 960,00 0,00
10 440,00 1998 l 970,00 0,00
8 450,00 1598 1 98000 0,00 600,00
10 460,00 1881 1 990,00 0,00
10 470,00 1881
7 480,00 13,16
7 490,00 13,16
8 500.00 15.04 COMMITTENTE : COMUNE DI GALLIERA
8 510,00 15,04
8 520,00 15,04
6 530,00 11,28 LOCALITA": GALLIERA
7 540,00 13,16
8 550,00 14,21
8 560,00 14,21
8 570,00 14,21
8 580,00 14,21 -
10 590,00 17,76
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GALLERA 3 gallrep

| ‘ Sacchetio Perforazioni Geotecnicas.r.l.
S P G via deH'Ar‘Tigl'ancho 24 45011 ADRIA (Ro) Italy
l [ p-IVA 0105059029¢

tel +39 0426 900977 fax +39 0426 500053
hTTp//www.spgeo.r’T e-mail spg@stargatenet i+
l ’ S INDAGINI GEOGNOSTICHE

| | UBICAZIONE INDA GINI

L San Venanzio di Galliera
.

Fabbricato esistente

L

Mensa
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o £87°

Sacchetto Perforazioni Geotecnicas.r.l.

via dell'Artigianato 24 45011 ADRTA (Ro) Iraly

, pIVA 01050590294

4 tel+39 0426 500977 fax +39 0426 900053

SONDAGGIO 1

3_gal/rep/S1

& http//www.spgeo.it e-mail spg@stargatenet.it
A & )] ) =
> INDAGINI GEOGNOSTICHE Attrezzatura : Punte] Py 50
- o
. CAMPIONI
COMMITTENTE: CLES =
. 3 o (@4
% o
. LOCALITA’:S. Venanzio - Scuole Elamentari | Osterbere & sl &
[44] n =
- =z 128 9
prof. . . y Hol < g <| 3
da STRATI |campioni Rimaneggiato H ¥ £| = E[ Q3| =
l DESCRIZIONE LITOLOGICA DEL TERRENG S 88 B2 =
p-c. | GRAFIA|| prof. SN Ex ZEl S
Limo argilloso a trauj debolmente argilloso Organico marrene nocciola,
. 15 0,42
22 0,54
. OSTERBERG A il R
14 039
Limo debolmente argilloso nocciola,
. . ’ 15 0,42
. Limo argilloso nocciola - rossastro. 16 0.51
14 0,40
1.2 0,33
15 0,50
. Sabbia fina limosa rossastra,
. Limo argilloso 8rigio scuro con chiazze ocra.
Argilla debolmente limosa bruna. 1.3 0,32
1,6 0,58
Limo argilloso grigio scuro con rari nuclei calcarei. f’g 8;?
. 19 | o%o
Sabbia medio fine limosa ocra.
l | Limo argilloso grigio ocra. 22 0,64 -
OSTERBERG B =
Sabbia medio fine limosa ocra rossa E
[ Limo argilloso grigio-rosso con nuclei calcarei sparsi. .
; 0,46
Limo sabbioso ocra. 1% 040
l Limo argilloso grigio rosso, 1.3 0,53
S - 14 &
Argilla limosa grigio rossa. 18 86(3)
Argilla debolmente limosa grigio scura bruna con rari frustoli organici.
| .k
I 7 >3 -
—_
— e s— >3
] %
| =
16,00
C OSTERBERG C >3
— |16, =
I = |60 1.6 0,28
Sabbia fina limosa grigio rossastra molto addensata.
l Sabbia medio-fine limosa grigio rossastra molto addensata.
I Sabbia medio grossa igia co 1 elementi ghiaiosi.
) ,bfrgi]ilargeboln%:mc If%nnosa ;n-‘;;??ciéf““ s |19 0.71
I Fine sondaggio.
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STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO

- HOLOGNA - Tetelono (0311614 33 60

e

via Gi

2002.108/RG
6
TAV. 2 - UBICAZIONE INDAGINE GEOGNOSTICA
L=]
N e pmmmm—mm e —mm——— .
3 = E = r !
UWI.HL ‘Lﬁ “lhm @= a_ [ e o o s 2 |
— e = 1 ] L
= = = ] .
= L © 1 p
| i i |
< =@ i i i |
e 1 | B ! "
Qi | e ,
= (=] L e e e e e e e e e e J
| [T 2 5]
o
el ¥ ([ i
[ @
7
| P -
| L 5
1 1 J - -~
“ S N _ 5
| L m
mm |
—— - 73 ——85——75— —er— —_—— —— —_—— —10— —35—4=
@ Penetrometrie statiche
Scala 1:500

M Trivellazioni a secco

CGEO-FRORBE

(&
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GEO-PROKI

A~ PROBE C P T (CONE PENETRATION TEST)  N.3
25133 BOLOGNA Committente: Studio Tecnico Paolo Magly
vie 2. Grisco. 72 - Tel. 051/61.45.360 Localito’: Son Vincenzo di Galliera (BO)  wvio Contelly Data: 31/05/2002
. tesitienza loterale (kg/cmq) Q. resistenzo olle punta [kg/emq) aa\ﬁ-
3 2 | 0 0 10 20 30 40 50 100 150 200 (4] 10 20 10 10 50 60 70 a0 G0
5T 4
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— — C P T (CONE PENETRATION TEST) N.4 N. Cert

< S=C—PROBE
~ 30133 BOLOGNA Committente: Studio Tecnico Poolo Hagl:
muu Y Grisco. 7 - Tel. O51/61.45.360 Localito’: San Vincenzo di Gelliera (BO)  wvio Conlell: Data: 31/05/2002
ml sasistenze laterole (kg/cmq) q, resistenzo olle punto (kg/emq) ﬁ_n\_..
e 3 2 1 0 o 10 20 30 40 50 100 150 200 Q 10 20 30 40 50 60 70 a0 G0
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~ a ™
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E <037 BOLOGNA Committente: Studio Tecnico Poolo Hagly
o Vie 2. Grisco. 2 = Tel. O51/61.45.360 Localita': San Vincenzo d1 Golliera (B0)  via Cantelly Dato: 31/05/2002
@)
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@ i Grraco. 7 - Tel. 051/61.45.360 Locolila': Son Vincanzo di Golliera (BO)  via Conleliy Doto: 31/05/2002
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W L sei. 7 - Tel. 051/61.45.360 Localito": Son Vincenzo d1 Galltero (BO)  vio Contell) Data !
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o | CEO-PROBE C P T (coNe PENETRATION TEST)  N.8 N. Certificota: 02186002
W 40133 BOLOGNA Committente: Studio Tecnico Paolo Hogl
m Vio R. Grisco. 7 - Tal. 051/61.45.360 Localilo': San Vincenzo d1 Golliera (BO)  via Contell: Dota: 31/05/2002
Q _._ rasistenze lotlerale (Kg/cmq) Qe resistonzo alle punte [(kg/cmq)
o < 4 3 2 1 0 o 10 20 30 40~ 50 100 5./,
” _ ﬁ = = 150 200 0o 10 20 10 40 50 60 70 a0 a0
% e mt._._ _ L .
4_ S 5 2 qM
_If_u \
| s
m =
1 J( (]
. H s \_w V
NI I g N
—1—— —
- e ].lTlm T =X} ! =i — N
| _ S WS S— U S (" = R BUPS....— | LSO S EY— TP L, ey
. - | . =] [ |
T ST
= W‘ . NEPUURE: SRS .~ Ny, SO, (N P (S
- | ol
i o 1o N ] {
|2 | - 1
ﬁ Mu ] L% m [N I A _
3 A |
ST g T O
- 5
. | . .
2
= ¥ ] m
L . :
= s L 20 M
B i 22 2 ,



utente
Casella di testo
4_gal/rep/CPT8



e W | B O M = O OB OB =N B B | = == mm o3
SO FROBE C P T (coNe PENETRATION TEST)  N.9 N. Certificalo: 02185009

Commitiente: Studio Tecnico Poolo Magly

40133 BOLOGNA

4_gallrep/CPT9 | &

Viz R. Grisco. 7 ~ Tal. 051/61.45.360 Localite": Son Vincenzo di Galliero (BO)  via Contelly Dato: 3170572002
f ssisenza laterale (kg/cmq) Q. resistenzo ollo punto [hg/emq) 9./ f,
. a 1 2 1 0 o 10 20 30 40 50 100 150 200 0 10 20 30 10 50 60 70 A0 90
[ 2 .M\
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4_gallrep/CPT10 P]

Geognostiche

Indogini

S.ex 1%

PRHOBE

s ws wm By M MM M N N W =N M B F - - — — =
GCEO—PROBE C P T (CONE PENETRATION TEST)  N.10 iy B pagte 38
40133 BOLOGNA Commitlente: Studio Tecnico Paolo Magli
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Stralcio elemento C.T.R. n°203064
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PROVA PENETROMETRICA C.P.T.

Committ.: EdilS. & A. s.r.l.
Localita:  S.Vincenzo di Galliera (Bo)

Provan®: 1
Data: 24-feb-03
H,O: - 1.50mdalp.c.

5 gal/rep/CPT1
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FI Committ.: Edil S. & A. s.r.l.
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PROVA PENETROMETRICA C.P.T. 5_gal/rep/CPT3

Committ.: Edil S. & A. s.r.l.
Localita:  S.Vincenzo di Galliera (Bo)

Provan®: 3
Data: 24-feb-03
H,O: - 1.45mdalp.c.
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G&A
STUDIO ASSOCIATO GEOLOGIA E AMBIENTE

3 INQUADRAMENTO GEOLOGICO GEOMORFOLOGICO

Il sito oggetto di indagine si trova nella pianura bolognese, ove si trovano i depositi
di pianura alluvionale del fiume Reno(Fig. 1-2).

Fig. 1: Planimetria in scala 1:5.000 (da CTR RER)
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G&A
STUDIO ASSOCIATO GEOLOGIA E AMBIENTE

KN munito di punta Begemann con manicotto per la misura dell'attrito laterale locale: en-

trambe le misure hanno raggiunti i 20m di profondita rispetto al piano campagna.
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Fig 3: Ubicazione delle prove CPT.
In Allegato 1 si riportano per esteso i risultati ottenuti dalle indagini ed in particolare:

a) certificati con la registrazione ed elaborazione dei dati numerici dedotti dalle pro-
ve penetrometriche CPT:

b) certificati con diagrammi penetrometrici con indicazione della resistenza alla pun-
ta (q.), della resistenza per attrito laterale (f,) e dei rapporti di frizione (FR);
c) interpretazione in automatico dei dati ottenuti dalle prove penetrometriche CPT:

S CARATTERIZZAZIONE STRATIGRAFICA

La caratterizzazione stratigrafica & stata ricavata dalle indagini di cui al Capitolo 4.

Di seguito si provvedera alla descrizione distinta dei risultati desunti dalle singole prove:
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GALLE R 7_gallrep

Tavola 1

l Stralcio tavola CTR 203-NE

| Scala 1:25.000

Legenda

I ® Area in oggetto
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Tavola 2

Stralcio elementi C.T.R. n° 203023 e 203064

Scala 1:5.000

Legenda

@ Area in oggetto




Tavola 3

UBICAZIONE INDAGINI

Stralcio elementi C.T.R. n° 203023 e 203064

Ingrandimento Scala 1:2.000

Legenda

any

@ P1i-3

Area in oggetto

Prove penetrometriche statiche (CPT)




PROVA PENETROMETRICA C.P.T.

Committ.:Ing.Toni

Localita: S.Venanzio-Galliera
Provan®: 1

Data: 22-nov-05

H,0: -160mdalp.c.JS

7 _gal/rep/CPT1
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Localita: S.Venanzio-Galliera
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PROVA PENETROMETRICA C.P.T. 79 aI/rep/CPT3

Committ.:Ing.Toni

Localita: S.Venanzio-Galliera
Provan®: 3

Data: 22-nov-05
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Studio di Geologia Raffaele Brunaldi
44011 Argenta (FE) Via A. Da Brescia 5b, 8_gal/rep/CPT1
fel. e fax: 0532852858 - cell. 3355373693 : Rifer. 4{3?-05
~ PROVA PENETROMETRICA STATICA \} CPT 1
¢ oy 7__I2|£\_§_R_AMMA DI RESISTENZA e SR
- committente . Sig.ri PellicciariD. e A. -data: 08/09/2005
-lavoro : P.LLP. - quota inizio : Piano Campagna
- localita S. VENANZIO (BO) - prof. falda: 2,60 m da quota inizio
-scalavert: 1:50
Rp (kglcm?) : ; RL (kg/cm?)
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Software by. Dr.D.Merlin - 0425/840820

e-mail: rabrugeo@libero.it


utente
Casella di testo
8_gal/rep/CPT1



Studio di Geologia Raffaele Brunaldi
44011 Argenta (FE) Via A. Da Brescia 5b,

8_gal/rep/CPT2

tel. e fax: 0532852858 - cell. 3355373693 Rifer. 487-05 .
- PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
DIAGRAMMA DI RESISTENZA s
- committente :  Sig.ri Pellicciari D. e A. -data: 08/09/2005
- lavoro - PILLP. - quota inizio : Piano Campagna
- localita S. VENANZIO (BO) - prof. falda : - 2,90 m da quota inizio
-scalavert: 1: 50 .
Rp (kg/cm?) S RL (kg/em?)
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Software by. Dr.D.Merlin - 0425/840820

100" 150 200 00 10 20 30

e-mail: rabrugeo@libero. it
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Studio di Geologia Raffaele Brunaldi

44011 Argenta (FE) Via A. Da Brescia 5b, 8 gallrep/CPT3
tel. e fax: 0532852858 - cell. 3355373693 Rifer. 487-05
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 3
DIAGRAMMA DI RESISTENZA o
- committente :  Sig.ri Pellicciari D. e A. : ) -data: 09/09/2005
-lavoro PLP. - quota inizio : Piano Campagna
- localita S.VENANZIO (BO) - prof. falda: 2,80 m da quota inizio
L ~-scalavert. 1: 50
Rp (kglem?) RL (kg/em?) :
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Software by: Dr.D.Merlin - 0425/840820

e-mail: rabrugeo@libero. it
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Studio di Geologia Raffaele Brunaldi
44011 Argenta (FE) Via A. Da Brescia 5b, 8_gallrep/CPT4
tel. e fax: 0532852858 - cell. 3355373693 ‘ Rifer. 487-05
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 4
DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2 01066001
- committente :  Sig.ri Pellicciari D. e A. ) - data: 09/09/2005
- lavoro P.LLP. - quota inizio : Piano Campagna
-localita S. VENANZIO (BO) - prof. falda: 2,20 m da quota inizio
-scalavert: 1: 50
Rp (kglem?) RL (kg/cm?)
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Software by. Dr.D.Merfin - 0425/840820

‘

e-mail: rabrugeo@libero.it
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Studio ar Geologia Kkariaele brunaidal

44011 Argenta (FE) Via A. Da Brescia 5b, 8 ga|/rep/CPT5
tel. e fax; 0532852858 - cell. 3355373693 - Rifer. 487-05
PROVA PENETROMETRICA STATICA ~ CPT 5
DIAGRAMMA DI RESISTENZA St
- committente :  Sig.ri Pellicciari D. e A. : ' - data: 09/09/2005
-lavoro : P.LLP. - quota inizio : Piano Campagna
-localita : S. VENANZIO (BO) , . - prof. falda: 2,30 m da quota inizio
) : -scalavert.. 1: 50
Rp (kg/cm?) RL (kg/cm?)
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Software by: Dr.D.Meriin - 0425/840820

e-mail: rabrugeo@libero.it
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Studio di Geologia Raffaele Brunaldi
44011 Argenta (FE) Via A. Da Brescia 5b,

9 gallrep/CPT1

tel. e fax: 0532852858 - cell. 3355373693 - Rifer. 525-06
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
- DIAGRAMMA DI RESISTENZA N
- committente - F.Il Pellicciari - data : 08/03/2006
- lavoro Piano Particolareggiato - quota inizio : Piano Campagna’
- localita S. Venanzio - prof. falda: 2,30 m da quota inizio
-scalavert: 1: 100
Rp (kg/em?) RL (kg/lcm?)
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Software by. Dr.D.Merlin - 0425/840820

e-mail: rabrugeo@iibero.it
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10 gal/rep

COMUNE DI GALLIERA — PROVINCIA DI BOLOGNA

™ . . .
LOCALIZZAZIONE DELLE NUOVE STRUTTURE SCOLASTICHE PROVVISORIE A SEGUITO DEL SISMADEL 20 E 29 ) Studio Samuel Sanglorgl
MAGGIO 2012 - RELAZIONE GEOLOGICA

@ cCPTEICPTU
@ Penetrometrie statiche CPT

-@- MASW

-*- ACQUISIZIONE HVSR

Figura 3.1 — Localizzazione delle prove geognostiche e geofisiche di riferimento (in rosso: eseguite
per questo studio; in blu: di repertorio)
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10 _gal/rep/MASW

COMUNE DI GALLIERA — PROVINCIA DI BOLOGNA N . . .
LOCALIZZAZIONE DELLE NUOVE STRUTTURE SCOLASTICHE PROVVISORIE A SEGUITO DEL SISMADEL 20 E 29 ) Studio Samuel Sanglorgl
MAGGIO 2012 - RELAZIONE GEOLOGICA

San Venanzio - Scuola
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Figura 4.8 - Distribuzione delle Vs ricavate dalla prova MASW eseguita nell'area di studio.

In conclusione per la stima semplificata delle amplificazioni locali ai sensi della
delibera RER 112/2007, il valore della Vs30 & implementata nelle tabelle regionali
ottenendo i coefficienti di amplificazione. Il contesto morfologico e geologico attribuito
all'area é quello di Pianura Padana e in particolare a “PIANURA 2”. Gli esiti di micro
zonazione dell'area studiata, in termini di amplificazione, sono risultati i seguenti:

Vs30 Contesto F.A. F.A.S.L. F.A.S.L.
morfologico PGA (0,1s<To0<0,5s) (0,5s<To<1s)
200 m/s PIANURA 2 15 1,8 2,5

Con:

F.A. P.G.A. — rapporto tra la massima ampiezza dellaccelerazione su affioramento rigido
(amax,r) e la massima ampiezza dell’'accelerazione alla superficie del deposito (amax,s) alla
frequenza f. Il fattore di amplificazione dipende dalla frequenza di eccitazione armonica, dal
fattore di smorzamento D e dal rapporto tra l'impedenza sismica, prodotto tra densita-
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velocita, della roccia base e quella del deposito;

F.A. S.I. - Intensita spettrale di Housner — indicatore della pericolosita sismica, € definito
come larea sottesa dello spettro di risposta di pseudovelocita, nel nostro caso per i due
intervalli di frequenze, rispettivamente da 0.1<T0<0.5 s e da 0.5<T0<1 s;

Per questo lavoro, la traccia tromografica TR1 (vedi figura 4.9) é stata analizzata per
un ulteriore approfondimento sugli effetti di amplificazione locale in caso di sisma.
Occorre comungue premettere che in un sistema di sottosuolo piu complesso,
owero piu similare alla realta geologica locale (piu strati lenticolari e/o tabulari)
I'equazione sopra indicata non pud essere applicata cosi linearmente. Inoltre, la
tecnica dei rapporti H/V non consente una stima quantitativa del coefficiente di
amplificazione.

Max. HAY at 37 .22 £ 0.67 Hz. (In the range 0.0 - 64.0 Hz)

Muerage HW

) w
MIH

01 1 10
frequency [Hz]

Figura 4.9 — Rapporto H/V della traccia tromografica TR1

Lo spettro H/V di un sistema multistrato pudé comunque ritenersi una sommatoria
delle frequenze di risonanza dei principali strati in grado di indurre contrasti di
impedenza sismica.La distribuzione delle frequenze di risonanza del sottosuolo puo
dunque essere un primo strumento di valutazione della vulnerabilita degli edifici
esistenti (o di previsione) agli effetti di amplificazione locale del moto sismico. E
infatti noto come le strutture siano caratterizzate da differenti modi di vibrazione, in
funzione di molti parametri tra cui l'elevazione, la tipologia, il materiale costruttivo,
ecc. In questo senso, una generale relazione empirica che lega la frequenza di
vibrazione di un edificio e la sua altezza é la seguente: f = (10+12)/n.piani.

Per quanto detto, la curva H/V ottenuta non rileva possibilita di amplificazione per un
ampio range di frequenze, come peraltro presumibile dal contesto geologico-
strutturale profondo, per gli effetti di smorzamento del segnale indotto dal potente
spessore della coltre alluvionale, costituita da depositi poco rigidi. Le misure rilevano
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