COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
PROVINCIA DI BOLOGNA

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE
DI PISTA CICLO-PEDONALE IN
VIA GOVONI - Loc. POGGETTO

COMMITTENZA:

Spazio Ufficio Tecnico
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

COMMITTENTI:

CASAMICA S.r.l. COOP COSTRUZIONI Soc Coop

P.IVA 00588661207, C.F. 02549060370 P.IVA /C.F. 00291390375

sede in via Nazionale n. 134, Malalbergo (BO) sede in via Zanardi n. 372, Bologna

AGENA S.r.l. BASIS S.r.l.

P.IVA /C.F. 03989640374 P.IVA /C.F. 02173441201

sede in via Massarenti n. 223, Bologna sede in via Nazionale n. 134, Malalbergo (BO)
SIRA S.r.l. RIMONDI COSTRUZIONI S.r.1.

P.IVA 00862821204/C.F. 01432190393 P.IVA /C.F. 00593091200

sede in via G. Setti n. 100/1, San Pietro in Casale (BO) sede in via De Zaiacomo n. 23, San Pietro in Casale (BO)

TECNICI :

ING. GALLERANI GIANLUCA

ARCH. GAMBERINI GIANNI

ARCH. RIMONDI NICOLA

TAV. OGGETTO:

PLANIMETRIA GENRALE DI PROGETTO

SCHEMA DELLE FOGNATURE

IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA/VIDEOSORVEGLIANZA
SEZIONE STATO DI FATTO E DI PROGETTO

DIS. SCALA 1:500-1:50 / DATA : SETTEMBRE 2018

PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO

SCALA 1:500

PIANO DI CAMPAGNA CON
DESTINAZIONE SEMINATIVO

PIANO DI CAMPAGNA CON
DESTINAZIONE SEMINATIVO

PISTA CICLABILE

BARRIERA STRADALE - TIPO H2

PALO ILLUMINAZIONE STRADALE / LINEA'AEREA TELEFONIA
PALO LINEA AEREA ELETTRICA

BRIGLIA DI CONTENIMENTO IN C.A.

SCHEMA DELLE FOGNATURE

SCALA 1:500

LEGENDA:

LINEA FOGNARIA DELLE ACQUE BIANCHE
TUBO IN CEMENTO DIAM. 800 mm

m POZZETTO SIFONATO CON CADITOIE A 8 ASOLE
DIM. INTERNE 50x50 cm COLLEGATE CON TUBO
IN P.V.C. DIAM. 125 mm

O CAMERETTA D'ISPEZIONE STRADALE FOGNE BIANCHE
DIM. INTERNE 120x120 cm

' ’ ’ DIREZIONE SCORRIMENTO ACQUE

IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA / VIDEOSORVEGLIANZA

SCALA 1:500

SEZIONE STATO DI FATTO SEZIONE di PROGETTO

SCALA 1:50

CONDUTTURA ESISTENTE DI
IMMISSIONE IN FOSSO STRADALE

VIA GOVONI AMEDEO

CARREGGIATA STRADALE

DELIMITAZIONE CARREGGIATA
DELIMITAZIONE CARREGGIATA

RIGA BIANCA DI
RIGA BIANCA DI
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SCALA 1:50

CORDOLO STRADALE 12-15 x 25 (h) cm

CANALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE STRADALE

PAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMINOSA - Spes. 7 cm
RISAGOMATURA CON INERTE STABILIZZATO - Spes. VARIABILE
STRATO INERTE STABILIZZATO - Spes. 20 cm

TESSUTO GEOTESSILE

INERTE FRANTUMATO/MACINATO - Spes. VARIABILE

CORDOLO STRADALE 30 x 20 (h) cm

VIA GOVONI AMEDEO

CARREGGIATA STRADALE
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CONDOTTO FOGNARIO IN C.A.V.
A SEZIONE CIRCOLARE Diam. 80 cm
CON BASE PIANA CON ANELLO DI TENUTA IN GOMMA

GETTO MAGRO DI FONDAZIONE
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LEGENDA:

———— LINEA DI DISTRIBUZIONE - TUBO CORRUGATO
DOPPIA PARETE DIAM. 125 mm COLORE ROSSO

+ LAMPIONE STRADALE ILLUMINAZIONE (PREDISPOSIZIONE)

PLINTO PREFABBRICATO PER LAMPIONE STRADALE
Dim.80x80x80 cm

. POZZETTO CON BOTOLA IN C.A. TRAFFICO PESANTE
DIM. INTERNE 50x50 cm
Iz ARMADIO STRADALE PER ALIMENTAZIONE/GESTIONE

————— LINEA DI DISTRIBUZIONE - TUBO CORRUGATO
DOPPIA PARETE DIAM. 125 mm COLORE ROSSO

POZZETTO CON BOTOLA IN C.A. TRAFFICO PESANTE

4+7 PLINTO PREFABBRICATO CON PALO E VIDEOCAMERA
& DIM. INTERNE 50x50 cm

ARMADIO STRADALE PER ALIMENTAZIONE/GESTIONE

H/L =610/ 1400 (0.85m?)

Allplan 2013



