
Superficie asfaltata Via Stangolini                        mq 6.250

Superficie raccordo Via Guido Rossa                     mq     70

Superficie raccordo Via Soardina                          mq     40

Totale                                                                mq 6.360

Superficie banchina/verde da bonificare stima       mq 1.000

BOTOLE DA MODIFICARE PER RIFACIMENTO ASFALTO

- In ghisa e cemento per fognatura stradale         n° 23

- Chiusini Hera                                                   n°  8

- Botole in ghisa Telecom                                    n°  4

- Caditoie stradali                                               n° 33

- Pubblica illuminazione                                       n° 1

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

AI SENSI ART. 18 L.R. 24/03/2000 n. 20 E SUCCESSIVE S.M.I. 

IN ADEMPIMENTO ALL'ACCORDO DI PIANIFICAZIONE 

POC APPROVATO DAL C.C.  IN DATA 23/12/2013 n. 77

ADEMPIMENTI AREALI ANS-C n. 3 E ANS-C n.9

SOTTOSCRITTO IN DATA 30/04/2013

PROVINCIA DI BOLOGNA

PROGETTO DI SISTEMAZIONE

VIA STANGOLINI

1

TAV.           OGGETTO:

SEZIONI STRADALI

SISTEMAZIONE VIA STANGOLINI

DIS. SCALA 1:1000-1:50   /   DATA : SETTEMBRE 2018

Spazio Ufficio Tecnico
PROPRIETA':

CASAMICA S.r.l. COOP COSTRUZIONI Soc Coop

P.IVA 00588661207, C.F. 02549060370 P.IVA  /C.F. 00291390375

sede in via Nazionale n. 134, Malalbergo (BO) sede in via Zanardi n. 372, Bologna

AGENA S.r.l. BASIS S.r.l.

P.IVA /C.F. 03989640374 P.IVA  /C.F. 02173441201

sede in via Massarenti n. 223, Bologna sede in via Nazionale n. 134, Malalbergo (BO)

SIRA S.r.l. RIMONDI COSTRUZIONI S.r.l.

P.IVA 00862821204/C.F. 01432190393 P.IVA  /C.F. 00593091200

sede in via G. Setti n. 100/1, San Pietro in Casale (BO) sede in via De Zaiacomo n. 23, San Pietro in Casale (BO)

COMMITTENTI:

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

TECNICI :

ARCH. GAMBERINI GIANNI

ING. GALLERANI GIANLUCA

ARCH. RIMONDI NICOLA
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SEZIONE 3
SCALA 1:50
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condotte in pvc Ø 125plinto per illuminazione
pubblica ( TELECOM/ENEL )
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TRACCIATO VIA STANGOLINI
SCALA 1:1000
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MEZZERIA FOSSO  

CONFINE PROPRIETA'
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ILLUMINAZIONE PUBBLICA,

PISTA CICLABILE E PARCHEGGI

GIA' REALIZZATI DAL COMPARTO AUC-C
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PER PROTEZIONE LINEA ELETTRICA

TUBO IN P.V.C. RINCALZATO IN CLS DIAM. 100 mm

SCALA 1:10

 PARTICOLARE POZZETTO ALLA BASE DEL PALO 

LINEA DI TERRA IN CORDA DI RAME NUDA SEZ. 35 mmq

INTERRATA IN TERRENO VEGETALE A QUOTA - 60 cm E

PASSANTE NEL POZZETTO DA COLLEGARSI ALLA MESSA A

TERRA DEL PALO A m/o MORSETTO A LOSANGA

PALO IN METALLO PER ILLUMINAZIONE

ASOLA 100X50 INGRESSO CAVI

SABBIA DI PIOMBATURA

TUBO IN P.V.C. PER ALLOGGIAMENTO PALO ILLUMINAZIONE

PLINTO DI FONDAZIONE 100X100X100

TUBO IN P.V.C. CORRUGATO PESANTE 0 100

ASOLA 185X45

COLLEGAMENTO DI TERRA IN CORDA NUDA SEZ. 16 mmq

CON CAPOCORDA AVENTE SUPERFICIE DI ABBRACCIO 200 mmq

COLLARE IN C.L.S.

TUBO IN P.V.C. CORRUGATO PESANTE 0 32

MORSETTIERA CONCHIGLIA

BOTOLA E CONTROBOTOLA TRAFFICO PESANTE (CON SCRITTA P.I.)

CLASSE II SGV/A/114-153

POZZETTO PER ILLUMINAZIONE cm 40 X 40 X 40 H.

MANTO DI BASE E D'USURA 

STABILIZZATO

INERTE RICICLATO FRANTUMATO

PLINTO PREFABBRICATO DIM. 100x100x100 cm

CONPLETO DI CASSETTA E BOTOLA T.P.

TESTAPALO IN ACCIAIO ZINCATO TRONCO-CONICO H. 7.00 m

SCALA 1:20

 PARTICOLARE LAMPIONE CON SBRACCIO 

INGRESSO CANALIZZAZIONE LINEA PRINCIPALE

ESTRATTO RUE

LINEA NUOVA SEDE STRADALE

LINEA MEZZO-FOSSO

PISTA CICLABILE

PARCHEGGIO

SEDE STRADALE

P.C.

P

S.S.

TUBO PER ALIMENTAZIONE PUBBLICA ALIMENTAZIONE

POZZETTO ALLA BASE DEL PALO VEDI PARTICOLARE

TUBO DI CEMENTO Ø 500 PER TOMBAMENTO


